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Material- og monterings-besparende system.
Med Baio systemet er det kun behov for 12 komponenter til samme montering, som man 
tidligere trengte 307 flensedeler.

307 deler med 
flensedeler

12 deler med 
Baio systemet

• Materialbesparelse: - Færre komponenter og lavere monteringskostnader.
- Lavere vekt og lagerkostnader med færre komponenter å legge til lager. 

• Tidsbesparende montering:	 - Bolt- og flenseløst system.
- Avvinklingsbare deler i alle retninger. 

• Universal-komponenter til duktilt stål, PE og PVC rør. Husk å velge riktig pakning etter rørtype.
• Strekkfast sikring med stoppring for alle tre nevnte rørtyper.
• Støttehylse brukes i forbindelse med PE rør.
• Meget god korrosjonsbeskyttelse.
• Beregnet for kaldtvann
• Baio systemet har 16 bar trykk på alle deler.
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Baio systemet
For nedgraving

PE-rør

Duktilt rør

PVC-rør

Utskiftning av eksisterende T-rør med 
Baio systemet.
Løpemuffer må benyttes. 
Baio skrumuffer med lang byggelengde er 
en fordel når kappingen skal utregnes.

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

E2s suverene teknikk med GSK-godkjent epoxy.
Muffe/muffe glattløpssluse som monteres 
direkte på røret. 
Kan gjøres strekkfast med strekkfast sikring.
Slusen er beregnet for nedgraving. 
Pakninger og teleskop må bestilles i tillegg.
Boltefritt og korrosjonsfritt system.
Beregnet for kaldtvann.

Baio sluse E2, 
muffe/muffe, høyre, 450

NRF nr. DN d (mm) L (mm) L1 (mm) H(mm) Vekt (kg)

2104109 80 98 300 110 335 18,2

2104111 100 118 300 105 375 23,4

2104112 125 144 345 115 450 37,5

2104113 150 170 340 115 460 39,0

2104115 200 222 365 125 565 63,0

2104117 250 274 470 174 662 105,0

2104118 300 326 537 198 755 162,0
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E2s suverene teknikk med GSK-godkjent epoxy.
Muffe/muffe glattløpssluse som monteres direkte 
på røret. 
Kan gjøres strekkfast med strekkfast sikring.
Slusen er beregnet for nedgraving. 
Pakninger og teleskop må bestilles i tillegg.
Boltefritt og korrosjonsfritt system.
Beregnet for kaldtvann.

Baio sluse E2, 
muffe/muffe, venstre, 450

NRF nr. DN d (mm) L (mm) L1 (mm) H(mm) Vekt (kg)

2103991 80 98 300 110 335 18,2

2103992 100 118 300 105 375 23,4

2103993 125 144 345 115 450 37,5

2103994 150 170 340 115 460 39,0

2103995 200 222 365 125 565 63,0

2103996 250 274 470 174 662 105,0

2103997 300 326 537 198 755 162,0
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NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

NRF nr. DN d (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) H(mm) Vekt (kg)

2104011 80 98 295 82 110 335 16,0

2104012 100 118 320 102 105 375 21,3

2104013 125 144 350 109 115 450 34,5

2104014 150 170 360 109 115 460 35,5

2104015 200 222 390 115 125 565 59,5

2104017 250 274 536 164 174 670 105,0

2104019 300 326 599 177 198 755 157,0

Baio sluse E2 muffe/spissende, 
venstre, 451

E2s suverene teknikk med GSK godkjent 
epoxy.
Muffe/spissende glattløpssluse som monteres 
direkte på røret.
Kan gjøres strekkfast med strekkfast sikring.
Slusen er beregnet for nedgraving. 
Pakninger og teleskop må bestilles i tillegg.
Boltefritt og korrosjonsfritt system.
Beregnet for kaldtvann.

NRF nr. DN d (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) H(mm) Vekt (kg)

2104003 80 98 295 82 110 335 16,0

2104004 100 118 320 102 105 375 21,3

2104005 125 144 350 109 115 450 34,5

2104006 150 170 360 109 115 460 35,5

2104008 200 222 390 115 125 565 59,5

2104007 250 274 536 164 174 670 105,0

2104009 300 326 599 177 198 755 157,0

Baio sluse E2 muffe/spissende, 
høyre, 451

E2s suverene teknikk med GSK godkjent 
epoxy.
Muffe/spissende glattløpssluse som monteres 
direkte på røret.
Kan gjøres strekkfast med strekkfast sikring.
Slusen er beregnet for nedgraving. 
Pakninger og teleskop må bestilles i tillegg.
Boltefritt og korrosjonsfritt system.
Beregnet for kaldtvann.

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Baio Combi ventil 3/3, 
høyre 438

Baio Combi T,
høyre 437

E2s suverene teknikk med GSK godkjent 
epoxy.
Baio E2 Combi 3/3 med DN80 uttak for 
brannstender eller lufteventil og 2 stk. ZAK® 46 
utganger.
Kan gjøres strekkfast med strekkfaste sikringer.
Husk å bestille teleskop og riktig pakning 
etter rørtype.

NRF nr. DN A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Vekt (kg) Pis

2104178 100 m/brannavstikk 2 ZAK® 46 258 365 182,5 691 345,5 230 87,6

2104174 150 m/brannavstikk 2 ZAK® 46 293 415 207,5 777 388,5 230 142,0

2104179 200 m/brannavstikk 2 ZAK® 46 330 465 232 875 437,5 230 230,0

E2s suverene teknikk med GSK godkjent 
epoxy.
Plassbesparende løsning.
Brukes med fordel der andre rørledninger 
kommer i konflikt med montering av stikk-
ledninger. Bruk av strekkfast sikring på 
avstikket anbefales. Husk å bestille teleskop og 
riktig pakning etter rørtype.

NRF nr. DN 1 DN 2 L(mm) L1 (mm) L2 (mm) H (mm) Vekt (kg)

2104023 80 80 410 105 105 220 26,0

2104025 100 80 435 120 105 230 30,0

2104027 100 100 455 120 120 255 35,0

2104029 125 80 430 125 105 240 32,5

2104032 125 100 435 125 120 270 38,5

2104034 125 125 440 125 125 290 53,0

2104036 150 80 450 125 105 260 35,0

2104038 150 100 475 125 120 280 43,0

2104041 150 125 565 125 125 295 59,0

2104043 150 150 565 125 125 300 61,0

2104045 200 80 490 145 105 280 46,5

2104047 200 100 515 145 120 305 52,0

2104049 200 125 605 145 125 320 71,0

2104052 200 150 605 145 125 325 72,5

2104054 200 200 670 145 145 355 100,5

L
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NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio Combi ventil 3/3, 
venstre 438

Baio Combi T
venstre 437

NRF nr. DN A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Vekt (kg)

2104181 100 m/brannavstikk 2 ZAK® 46 258 365 182,5 691 345,5 230 87,6

2104177 150 m/brannavstikk 2 ZAK® 46 293 415 207,5 777 388,5 230 142,0

2104182 200 m/brannavstikk 2 ZAK® 46 330 465 232 875 437,5 230 230,0

NRF nr. DN 1 DN 2 L(mm) L1 (mm) L2 (mm) H (mm) Vekt (kg)

2103971 80 80 410 105 105 220 26,0

2103972 100 80 435 120 105 230 30,0

2103973 100 100 455 120 120 255 35,0

2103974 125 80 430 125 105 240 32,5

2103975 125 100 435 125 120 270 38,5

2103976 125 125 440 125 125 290 53,0

2103977 150 80 450 125 105 260 35,0

2103978 150 100 475 125 120 280 43,0

2103979 150 125 565 125 125 295 59,0

2103981 150 150 565 125 125 300 61,0

2103982 200 80 490 145 105 280 46,5

2103983 200 100 515 145 120 305 52,0

2103984 200 125 605 145 125 320 71,0

2103985 200 150 605 145 125 325 72,5

2103986 200 200 670 145 145 355 100,5
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E2s suverene teknikk med GSK godkjent epoxy.
Plassbesparende løsning.
Brukes med fordel der andre rørledninger 
kommer i konflikt med montering av stikk-
ledninger. Bruk av strekkfast sikring på avstikket 
anbefales. Husk å bestille teleskop og riktig 
pakning etter rørtype.

E2s suverene teknikk med GSK godkjent epoxy.
Baio E2 Combi 3/3 med DN80 uttak for 
brannstender eller lufteventil og 2 stk. ZAK® 46 
utganger.
Kan gjøres strekkfast med strekkfaste sikringer.
Husk å bestille teleskop og riktig pakning 
etter rørtype.

Baio systemet
For nedgraving For nedgraving

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.



\ 35Tlf: 67 80 00 00  \  ordre@innva.no \  www.innva.no

Baio systemet
For nedgraving

NRF nr. DN Veggtykkelse PE 80/100 L (mm) Vekt (kg)

SDR 17

2140003 90 5,4/SDR 17 80 175 0,3

2140005 110 6,6/SDR 17 80/100 175 0,5

2140007 125 7,4/SDR 17 80/100 175 0,5

2140011 160 9,5/SDR 17 80/100 200 1,2

2140013 180 10,7/SDR 17 80/100 200 1,4

2140015 200 11,9/SDR 17 80/100 225 1,5

2140017 225 13,4/SDR 17 80/100 225 1,9

2140019 250 14,8/SDR 17 80/100 225 2,1

2140022 280 16,6/SDR 17 80/100 225 2,4

2140024 315 18,7/SDR 17 80/100 225 2,7

2140026 355 21,1/SDR 17 80/100 225 3,0

2140028 400 23,7/SDR 17 80/100 225 3,4

Støttehylse for bruk på PE rør og f.eks. Baio 
produkter. Produsert i rustfritt stål Aisi 304.
Andre dimensjoner og syrefast stål
Aisi 316 kan leveres på forespørsel.
Ved bestilling må enten SDR verdi eller 
innvendig dimensjon oppgis.

INNVA Støttehylse for Baio, SDR 17 

INNVA Støttehylse for Baio, SDR 11 

NRF nr. DN Veggtykkelse PE 80/100 L (mm) Vekt (kg)

SDR 11

2140001 63 5,8/SDR 11 80 175 0,2

2140002 75 6,8/SDR 11 80 175 0,3

2140004 90 8,2/SDR 11 80 175 0,3

2140006 110 10,0/SDR 11 80/100 175 0,5

2140009 125 11,4/SDR 11 80/100 175 0,5

2140012 160 14,6/SDR 11 80/100 200 1,1

2140014 180 16,4/SDR 11 80/100 200 1,3

2140016 200 18,2/SDR 11 80/100 200 1,5

2140018 225 20,5/SDR 11 80/100 225 1,8

2140021 250 22,7/SDR 11 80/100 225 2,0

2140023 280 25,4/SDR 11 80/100 225 2,2

2140025 315 28,6/SDR 11 80/100 225 2,4

2140027 355 32,2/SDR 11 80/100 225 2,8

2140029 400 36,3/SDR 11 80/100 225 3,5

Støttehylse for bruk på PE rør og f.eks. Baio 
produkter. Produsert i rustfritt stål Aisi 304.
Andre dimensjoner og syrefast stål
Aisi 316 kan leveres på forespørsel.
Ved bestilling må enten SDR verdi eller 
innvendig dimensjon oppgis.

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle stopp-
ringer.

Baio muffekryss, 538

NRF nr. DN1 L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104183 80  390 105 17,4

2104184 100 420 120 23,4

2104185 125 465 125 28,0

2104186 150 500 125 29,0

2104188 200 600 145 49,5
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Muffekryss for Baio med DN80 uttak for brann-
stander eller lufteventil.
Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

Baio muffekryss, m/ DN 80 
uttak, 538VA

NRF nr. DN1 L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104205 100 380 120 22,6

2104206 150 450 125 32,8

2104207 200 550 145 53,5

Tilbehør til 538VA DN Vekt (kg)

Brannuttak m/4 x 11/4 utganger 80 17,0

Brannuttak m/4 x 11/2 utganger 80 17,0

Baio T-rør med brannventiluttak, 
537
Baio T-rør med DN80 uttak for brannstender 
eller lufteventil.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.

NRF nr. DN 1 DN 2 L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104353 100 80 850 120 24,3

2104354 150 80 850 125 35,0

2104355 200 80 850 145 47,0

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Baio anboringsmuffe med 
gjenget uttak, 541

NRF nr. DN Utgang 1 x 2 L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104143 80 2” 290 105 9,4

2104144 100 2” 300 115 12,0

2104145 125 2” 315 115 12,7

2104146 150 2” 310 115 15,4

2104148 200 2” 330 125 21,2

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring. L

L 1

D
N

Husk å bestille riktig pakning etter 
rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle strekk-
faste sikringer.

Baio skjøtemuffe, 541

NRF nr. DN L (mm) Vekt (kg)

2104123 80 290 8,6

2104124 100 300 11,0

2104125 125 315 12,5

2104126 150 310 14,0

2104128 200 330 21,7

L

D
N

Baio anboringsmuffe med 
ZAK® 46 utganger, 541
Muffen gir en helt korrosjonsfri anboring, og 
brukes gjerne ved ny-anlegg. 
Gjengefritt system, enkel montering/demontering. 
Levetiden på anboringen blir lik levetiden på 
røret. Forhindrer brudd, lekkasjer og korrosjon 
ved anboringspunktet. Anboringssystemet leveres 
både til plast og duktilt rør. 
Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfaste sikringer. Kun for kaldt vann.

NRF nr. ZAK® DN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104132 ZAK® 46 80 290 105 9,6

2104133 ZAK® 46 100 300 115 12,1

2104134 ZAK® 46 150 310 115 16,1

2104135 ZAK® 46 200 330 125 23,4

Leveres uten pakning. 

NRF nr. ZAK® DN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104136 ZAK® 46 80 290 105 8,6

2104137 ZAK® 46 100 300 115 11,1

2104138 ZAK® 46 150 310 115 15,0

2104139 ZAK® 46 200 330 125 22,4

Leveres uten pakning. 

L
L 1

D
N

1 Uttak

2 Uttak

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Baio flensemuffe, 540

Flensemuffe for PVC, PE og duktilt rør.
Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.
PN16 på forespørsel.

NRF nr. DN PN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104103 80 10/16 170 155 7,7

2104104 100 10/16 175 160 9,1

2104105 125 10/16 180 165 11,6

2104106 150 10/16 180 165 13,2

2104108 200 10 185 170 19,1

L
L 1

D
N

Baio flensemuffe reduksjon, 
5408

Flensemuffe reduksjon for PVC, PE og duktilt 
rør.
Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
Stopp-ringer
PN16 på forespørsel.

NRF nr. DN1/DN2 PN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104101 150/100 10/16 175 160 11,5

Baio overgang til flens.
PN16 på forespørsel.

Baio flens/spissende, 535

NRF nr. DN PN L (mm) Vekt (kg)

2104343 80 10/16 145 4,8

2104344 100 10/16 165 7,0

2104346 150 10/16 155 10,5

2104348 200 10 190 16,0

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Baio muffe T-rør, 542

NRF nr. DN 1 DN 2 L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 (mm) Vekt (kg)

2104063  80 80 380 105 190 105 13,3

2104065 100 80 410 120 200 105 16,8

2104067 100 100 420 120 215 120 17,5

2104069 125 80 410 125 210 105 18,5

2104072 125 100 435 125 230 120 22,0

2104074 125 125 465 125 230 125 23,6

2104076 150 80 415 125 225 105 22,1

2104078 150 100 495 125 235 120 25,3

2104081 150 125 450 125 240 125 25,0

2104083 150 150 500 125 250 125 27,4

2104085 200 80 460 145 250 105 33,1

2104087 200 100 485 145 265 120 34,2

2104089 200 125 510 145 280 125 37,0

2104092 200 150 540 145 275 125 39,0

2104094 200 200 600 145 300 145 44,0

2104055 250 80 552 166 277 105 48,0

2104056 250 100 572 166 303 120 49,0

2104057 250 150 641 166 314 123 65,0

2104058 250 200 694 182 339 123 66,5

2104059 250 250 747 166 376 166 71,1

2104064 300 80 614 182 328 105 65,0

2104061 300 100 614 182 328 120 65,0

2104062 300 150 678 182 339 123 78,0

2104095 300 200 738 182 379 143 78,0

2104097 300 300 844 182 425 182 101,0

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

Baio skjøtekupling, 531
Skjøtekupling.
Brukes mellom to Baio muffer

NRF nr. DN PN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104243 80 16 215 45 3,7

2104244 80 16 500 330 8,0

2104245 100 16 255 45 5,0

2104246 100  16 500 290 11,0

2104247 125 16 270 50 6, 9

2104248 150 16 270 50 8,6

2104249 200 16 280 50 14,1

2104251 250 16 400 73 26,5

2104252 300 16 425 72 36,0

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Baio skrumuffe med 
spiss, 530

Skrumuffe for montering av Baio på 
eksisterende rør. 
Leveres kun for duktilt rør med pakning.

NRF nr. DN d L (mm) T (mm) S (mm) Vekt (kg)

2104163 80 98 555 85 275 13,3

2104164 100 118 580 90 280 14,5

2104165 125 144 615 90 290 19,6

2104166 150 170 615 95 285 24,0

2104168 200 222 695 100 350 35,4

2104169 250 274 730 106 379 55,0

2104171 300 326 750 110 397 71,0

NRF nr. DN d L (mm) T (mm) S (mm) Vekt (kg)

2104149 100 110 780 90 551 24,0

2104151 150 160 816 95 603 34,5

Skrumuffe med Baio 
muffe, 5309

Baio skrumuffe med 
EMS multi joint, 5307

L
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Skrumuffe for montering av Baio på 
eksisterende rør. 
Leveres kun for duktilt rør med pakning.

Skrumuffe for montering av Baio på eksisterende 
rør. 
Brukes på alle typer rør og gir en strekkfast 
forbindelse.
Husk: Ved bruk på PE-rør må støttehylse 
benyttes.

NRF nr. DN Utvendig Ø L (mm) T min. (mm) S (mm) Vekt (kg)
Maks. tiltreknings-

moment

2104152 80 84-105 740 117 414-426 16,8 60Nm

2104153 100 104-132 725 110 374-395 19,0 120Nm

2104154 125 132-155 723 120 369-389 23,0 120Nm

2104155 150 154-192 774 120 361-390 28,0 120Nm

2104156 200 192-232 778 140 355-382 43,5 120Nm

2104157 200 232-257 764 145 364-389 49,0 120Nm

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Reduksjonsmuffe benyttes som 
dimensjonsovergang. RU er reversert 
overgang der spissende er minst.
Husk å bestille riktig pakning etter 
rørtype. Kan også gjøres strekkfast med 
Hawle strekkfast sikring

Baio reduksjonsmuffe, 536

NRF nr. DN 1 DN 2 L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Vekt (kg)

2104223 100 80 310 210 105 7,6

2104224 125 80 370 260 105 9,3

2104225 125 100 340 230 120 10,0

2104226  150 80 420 305 105 11,7

2104227 150 100 395 280 120 12,9

2104236* 80 125 420 335 125 10,2

2104237* 100 125 325 220 125 10,3

2104238* 100 150 395 290 125 12,9

2104228 150 125 335 220 125 13,5

2104229 200 100 500 385 120 18,5

2104232 200 125 435 320 125 20,4

2104234 200 150 410 295 125 18,2

2104239 250 200 476 312 145 30,5

2104241 300 200 624 447 145 45,0

2104242 300 250 526 349 145 45,0

* RU - Reversert overgang

Overgang fra Baio til ZAK®, 
536

Overgang fra Baio DN80 til ZAK®

NRF nr. DN DN1 ZAK L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2070123 80 98 46 176 74 2,3

2070152 80 98 69 176 74 2,6

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Baio skjøtestykke med 
ZAK® 46 uttak, 5328

Skjøtestykke med 2 ZAK® utganger.
Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

NRF nr. DN Utganger L (mm) d (mm) L2 (mm) Vekt (kg)

2103764 100 2 ZAK® 345 118 105 9,2

2103765 150 2 ZAK® 368 170 110 13,8

2103766 200 2 ZAK® 400 222 115 21,6

2103771 250 2 ZAK® 490 274 160 47,5

2103777 300 2 ZAK® 530 326 170 62,0

2103767 100 1 ZAK® 345 118 105 10,2

2103768 150 1 ZAK® 368 170 110 14,8

2103769 200 1 ZAK® 400 222 115 22,6

2103778 250 1 ZAK® 490 274 160 48,5

2103779 300 1 ZAK® 530 326 170 63,0

Baio skjøtestykke, 532

Forlengelsesstykke til Baio systemet
* = Overgang til større dimensjon.
Leveres med integrert pakning for PVC/PE rør.
Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med 
Hawle strekkfast sikring.

NRF nr. DN 1 DN 2 L (mm) L1 (mm) BL (mm) L2 (mm) Vekt (kg)

2104263 80 80 230 150 45 105 5,3

2104264 80 80 380 300 195 105 7,8

2104265 80 80 280 200 95 105 6,4

2104266 100 100 465 360 240 120 10,3

*2104267 100 125 290 195 75 120 8,4

2104268 150 150 480 370 245 125 16,6

*2104269 150 180 300 190 70 120 10,7

2104271 200 200 510 395 250 145 27,0

L L 2

L 1

D
N

 1

D
N

 2

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

NRF nr. DN DN 2 PN L (mm) B (mm) H (mm) H1 (mm) H2 (mm) Vekt (kg)

2104363 80 80 16 215 125 330 140 115 16,0
2104364 100 80 16 260 125 330 140 115 16,5
2070181 80 80 16 215 125 330 140 115 15,8
2070183 100 80 16 260 125 330 140 115 16,2

Til bruk på DN80 brannstender og lufteventil.
ZAK® utganger på forespørsel. Husk å bestille 
riktig pakning etter rørtype. Kan også gjøres 
strekkfast med Hawle strekkfast sikring.

Fotbend med Baio muffer, 90˚ 
548
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Baio systemet
For nedgraving

Baio muffe/endekappe med  
ZAK® 46, 806
Til bruk for blending av rør, enten midlertidig 
eller som permanent løsning ved bruk av 
Hawle ring.Husk å bestille riktig pakning etter 
rørtype. Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

NRF nr. DN DN 2 L (mm) Vekt (kg)

2104394 80 ZAK® 46 140 5,5

2104395 100 ZAK® 46 145 6,2

2104396 150 ZAK® 46 150 9,4

2104397 200 ZAK® 46 165 14,8

Baio spissende endekappe 
med ZAK® 46, 807
Til bruk for blending av Baio muffer, enten 
midlertidig eller som permanent løsning.
Kan også gjøres vrisikker med Hawle vrisikring.

NRF nr. DN DN 2 L (mm) Vekt (kg)

2104398 80 ZAK® 46 185 4,7

2104399 100 ZAK® 46 205 5,6

2104401 150 ZAK® 46 195 8,6

2104402 200 ZAK® 46 205 13,0

2104161 250 ZAK® 46 260 23,0

2104162 300 ZAK® 46 275 32,0

Fotbend med Baio muffe og 
overgang til flens 90˚, 549
Til bruk på DN100 brannhydrant og lufteventil.
ZAK® utganger på forespørsel
Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle strekk-
fast sikring.

NRF nr. DN DN 2 PN L (mm) B (mm) H (mm) H1 (mm) H2 (mm) Vekt (kg)

2104373 80 80 10/16 215 125 260 140 115 17,0

2104374 100 80 10/16 260 125 285 140 115 18,8

2104375 100 100 10/16 260 125 305 150 125 22,0

L
L 1

DN 2

D
N

 1H

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Dobbelt muffebend 11˚, 547

NRF nr. DN PN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104283 80 16 135 105 7,7

2104284 100 16 150 120 9,8

2104285 125 16 155 125 12,8

2104286 150 16 165 125 15,8

2104288 200 16 195 145 25,5

L

L 1

D
N

Dobbelt muffebend 22˚, 546

NRF nr. DN PN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104293 80 16 140 105 7,8

2104294 100 16 155 120 10,7

2104295 125 16 170 125 13,3

2104296 150 16 175 125 17,2

2104298 200 16 195 145 26,5

2104291 250 16 267 166 46,0

2104292 300 16 300 182 64,0

L

L 1

D
N

Dobbelt muffebend 30˚, 545

NRF nr. DN PN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104303 80 16 145 105 8,2

2104304 100 16 160 120 10,7

2104305 125 16 175 125 13,7

2104306 150 16 185 125 17,3

2104308 200 16 195 145 28,1

2104301 250 16 290 166 47,0

2104302 300 16 320 182 67,0

L

L 1
D

N

Dobbelt muffebend 45˚, 544

NRF nr. DN PN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104313 80 16 155 105 8,1

2104314 100 16 175 120 11,1

2104315 125 16 195 125 14,2

2104316 150 16 195 125 18,0

2104318 200 16 240 145 30,0

2104311 250 16 315 166 40,0

2104312 300 16 356 182 73,0

L

L 1

D
N

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Dobbelt muffebend 90˚, 543

NRF nr. DN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2104323 80 220 105 9,3

2104324 100 255 120 12,3

2104325 125 275 125 17,0

2104326 150 315 125 21,9

2104328 200 390 145 35,0

Spissende muffebend der spiss-enden 
brukes i andre Baio deler. Husk å bestille 
riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

Spissende muffebend der spiss-enden 
brukes i andre Baio deler. Husk å bestille 
riktig pakning etter rørtype. Kan også gjøres 
strekkfast med Hawle strekkfast sikring.

Baio muffebend med
spiss-ende 45˚, 5449

NRF nr. DN L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Vekt (kg)

2104333 80 185 135 105 6,3

2104334 100 205 165 120 9,3

2104335 125 215 175 125 12,3

2104336 150 230 190 125 15,2

2104338 200 355 330 145 25,3

2104339 250 325 290 166 44,0

L

L 2

L 1
D

N

Baio muffebend 
spissende 90˚, 5439

NRF nr. DN PN L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Vekt (kg)

2104204 80 16 218 190 105 7,5

Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle strekk-
faste sikringer

Spissende muffebend der spiss-enden brukes i 
andre Baio deler.
Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle 
strekkfast sikring.

Baio muffebend med
spissende 22˚, 5469

NRF nr. DN L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Vekt (kg)

2104341 80 154 125 105 6,0

2104342 100 173 144 120 8,2

2104349 125 186 165 125 10,8

2104351 150 194 170 125 13,2

2104352 200 223,5 179 145 21,6

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Benyttes for å gjøre alle Baio muffer
strekkfaste.

Benyttes for å gjøre alle Baio muffer
strekkfaste.

Hawle Baio strekkfast sikring 
for duktilt rør, 528

NRF nr. DN Ø (mm) Vekt (kg)

2104453 80 98 3,7

2104454 100 118 4,7

2104455 125 144 4,8

2104456 150 170 5,5

2104457 200 222 8,6

2104458 250 274 11,0

2104459 300 326 15,0

NRF nr. DN Ø (mm) Vekt (kg)

2104463 80 90 3,9

2104464 100 110 3,9

2104465 125 125 4,8

2104466 125 140 4,8

2104467 150 160 5,5

2104468 200 200 8,5

2104469 200 225 9,7

2104470 250 280 12,2

2104471 300 315 16,7

NRF nr. DN Ø (mm) Vekt (kg)

2104483 80 90 3,8

2104484 100 110 3,9

2104482 100 125 4,2

2104485 125 125 4,8

2104486 125 140 4,8

2104487 150 160 5,6

2104488 150 180 6,7

2104489 200 200 8,5

2104491 200 225 9,0

2104492 250 250 11,4

2104493 250 280 12,1

2104494 300 315 16,7

Baio Hawle strekkfast sikring 
for PVC rør, 528

Baio Hawle strekkfast 
sikring for PE rør, 528

Benyttes for å gjøre alle Baio muffer
Strekkfaste. Husk støttehylse.

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Baio pakninger for PVC/PE rør

Pakning for bruk i alle Baio muffer.
Pakningene er KTW godkjent og 
i EPDM gummi.

NRF nr. DN Ø (mm) Vekt (kg)

9502701 80 90 0,2

9502702 100 110 0,2

9502713 125 125 0,3

9502704 125 140 0,3

9502705 150 160 0,3

9502707 200 200 0,7

9502708 200 225 0,3

9502709 250 250 1,0

9502711 250 280 0,5

9502712 300 315 0,5

NRF nr. DN Ø (mm) Vekt (kg)

9502721 80 98 0,2

9502722 100 118 0,2

9502723 125 144 0,2

9502724 150 170 0,3

9502725 200 222 0,4

9502726 250 274 0,5

9502727 300 326 0,5

Baio pakninger duktilt rør

Pakning for bruk i alle Baio muffer.
Pakningene er KTW godkjent og 
i EPDM gummi. NBR på forespørsel.

Baio PE-sveisestykke, 
452 PEa
Overgang fra Baio til sveising av 
PE-rør. SDR 17 på forespørsel.
SDR 11 = PN 16
SDR 17 = PN 10

NRF nr. Medium DN2 DN1 L (mm) L1 (mm) SDR Vekt (kg)

2104503 Vann 80/98 90 260 180 11 3,8

2104504 Vann 100/118 110 290 205 11 4,7

2104541 Vann 100/118 125 300 220 11 5,0

2104505 Vann 125/144 140 335 245 11 7,2

2104506 Vann 150/170 160 345 260 11 7,9

2104507 Vann 150/170 180 355 270 11 8,4

2104508 Vann 200/222 200 390 290 11 13,1

2104509 Vann 200/222 225 405 305 11 15,2

2104511 Vann 250/274 250 433 317 11 21,5

2104537 Vann 250/274 280 433 317 11 21,6

2104538 Vann 300/326 315 469 347 11 31,0

2104539 Vann 300/326 355 469 347 11 33,0

L

L 1

D
N

ø
 d

DN1DN2

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Baio systemet
For nedgraving

Teleskopisk varerør for 
E2-sluser

Teleskopisk varerør for alle nedgravde
E2 sluseventiler.

NRF nr. DN Fysisk lengde (m) RD (m) Vekt (kg)

Nr. 9500 kort

3354623 50-150 0,82-1,36 1,30-1,80 6,3

3354624 50-150 0,46-0,59 0,92-1,07 3,4

3354625 50-150 0,56-0,78 1,00-1,25 3,7

3354626 200 0,86-1,29 1,30-1,80 6,1

3354629 250 0,84-1,24 1,40-1,80 6,7

3354633 300 0,75-1,17 1,50-1,80 6,5

3354636 350 0,78-1,12 1,50-1,80 6,2

3354639 400-450 0,74-1,06 1,50-1,80 6,1

3354641 500 0,94-1,28 1,90-2,20 8,8

Nr. 9500 lang

3354723 80-150 1,48-1,99 2,00-2,50 8,9

3354724 80-150 1,99-2,99 2,50-3,50 10,0

3354725 80-150 2,99-3,99 2,50-3,50 15,0

3354726 200 1,44-1,97 2,00-2,50 8,6

3354729 250 1,46-1,96 2,00-2,50 11,0

3354733 300 1,39-1,85 2,00-2,50 10,5

3354736 350 1,20-1,70 2,00-2,50 10,3

3354739 400-450 1,20-1,70 2,00-2,50 9,7

3354741 600 0,70-1,00 2,00-2,30 8,8

Brukes for å gjøre alle Baio muffer vrisikre.
Monteres trykkløst.

NRF nr. DN Vekt

2104495 80 0,01

2104496 100 0,02

2104497 125 0,02

2104498 150 0,02

2104499 200 0,03

2104501 250 0,04

2104502 300 0,05

Vrisikring for Baio muffer 

NB! HAWLE HAR 10 ÅRS GARANTI. DENNE GARNTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES
         SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.




