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Reduksjonsflens

1. Generell informasjon

Produsent: Ludwig FRISCHUT GmbH und Co. 

Materiale: GGG-400, EN GJS-400-18, EN 1563, GGG 40/50 DIN 1693.
Bolter/Muttere: Varm galvanisert
Trykk klasse: PN 10 / PN 16
Flenseboring: PN 10/16 i henhold til 1092 (ISO 7005-2).
PN 16 Fra og med DN 200 < På forespørsel).

Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent minimum 250mµ

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig

Enhet: Stk
Transport/Lagring: Normal leveranse

Bruksområder/ Spesielle egenskaper: Type 1 er med pinnebolter i VZ stål på hver side. Type 2 er med  
pinnebolter i den minste flensen og boltehull i den største.
Medium: Flensedeler for forsyningsvann. 
Driftstemperatur: Temperatur fra 0 til 500oC.

NRF nr DN1 DN2 Lengde Type Vekt

2153607 50 80 25,0 1 4,0

2153608 50 100 27,0 1 5,0

2153609 50 150 30,0 2 7,0

2153611 65 80 25,0 1 8,0

2153612 65 100 27,0 1 9,0

2153613 65 150 30,0 2 10,8

2153614 80 100 27,0 1 8,4

2153615 80 125 30,0 1 8,0

2153616 80 150 30,0 2 10,7

2153617 100 125 30,0 1 7,6

2153618 100 150 30,0 1 11,2

2153619 100 200 30,0 2 14,9

2153621 125 150 30,0 1 11,2

2153622 125 200 30,0 2 13,7

2153623 125 250 31,0 2 40,0

2153624 150 200 29,0 1 16,5

2153625 150 250 40,0 1 22,0

2153626 150 300 31,0 2 330

2153627 200 250 32,0 1 21,3

2153628 200 300 32,0 2 44,0

2153629 250 300 42,0 1 42,0

2153631 250 400 35,0 2 70,0

2153632 300 400 35,0 2 75,0

2153633 300 500 40,0 2 100,0

2153634 300 600 40,0 2 120,0

3. NRF nummer og dimensjoner


