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System 2000
Enkelt og strekkfast koblingssystem

System 2000

7 21 3 4 5 6

ISO 9001

Strekkfast koblingssystem for PE- (PE 80/100) og PVC rør, 
DN 50 - DN 600 (d 63-d 630), Trykk opp til PN 16             

HAWLE - GARANTI FOR KVALITET

System 2000 var en av de første strekkfaste rørtilkoblingene for både PE- og 
PVC-rør på markedet.  Gripringen i System 2000 med slipte tenner i messing, 
lager kun små skjær i røret, og hindrer rørbrudd. System 2000 er en rask og 
effektiv metode for å koble PE- og PVC-rør. Systemet er lett å installere og er 
kostnadseffektivt.

Etter innføring av røret, strammes boltene og klem-ringen sikrer røret fra å 
bevege seg. Den samme mekanismen benyttes også for store dimensjoner. Det 
er et enkel, raskt og fullt strekkfast koblingssystem. 

•	 Universal kobling for alle standard PVC og PE-rør 
•	 Helt strekkfast løsning.
•	 Lang levetid på produktet 
•	 Enkel å montere og demontere med få bolter som skal strammes. 
•	 Produktet kan bli installert i forhold hvor det er lite plass - under alle 

værforhold.
•	 Overlegen korrosjonsbeskyttelse og slagfasthet: Overflatebehandlet etter 

GSK normer. Flens i henhold til DIN 2501. Alle skruer og skiver av syrefast 
materiale.

•	 Støttehylse må brukes på PE rør med verdi SDR 26 og høyere. 
•	 Brukes kun til kaldtvann, (ikke avløpsvann). Kan leveres for gass/olje. 
•	 Max trykk 16 bar.

1.	 Hus:
2.	 Leppe-tetning:
3.	 Distanseskiver:
4.	 Gripring:
5.	 Låsring:
6.	 Bolter: 
7.	 Pakning:

GGG40, seigjern, epoxy overflatebehandlet
EPDM
PE
MS 58 (avsinket messing) 
GGG 40, seigjern, epoxy overflatebehandlet 
A4 syrefast
EPDM for spillvann
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Strekkbelastningstest

Rør ø
Teoretisk strekk-

belastning (kN’) på 10bar 
innvendig trykk

Maks strekkbelastning målt 
under testen (kN’)

63 3,15 20
75 4,42 28
90 6,37 38
110 9,50 56
125 12,27 63
140 15,40 66
160 20,10 98
180 25,45 130
200 31,40 145
225 39,80 153
250 49,10 233
280 61,60 215
315 77,80 270

Følgende maksimale strekkbelastning er foretatt:

Test data:    Hawle testlaboratorium strekkprøvemaskin

HDPE rør (PE 80) DIN 8075 - ÖNORM B 5172 PN 10 

Data ble målt ved bruk av en støtteforing og under 0 bar innvendig try-
kk. Rom temperatur:  23°C.

Hastighet på test (mm/min.): 0,1 x fri rørlengde (L)

Denne tabellen viser maks belastning hos en  System 2000 tilkobling, 
sammenlignet med de effektive teoretiske belastninger i en PE gassrør-
ledning med maks. 4 bar. En System 2000 tilkobling gir en sikkerhets-
faktor på 4 til 6 ganger!

System 2000 - serien 

•	 100% strekkfast
•	 Enkel å montere og demontere
•	 Enkel montering under alle værforhold
•	 Høy korrosjonsbestandighet og 

slagfasthet

•	 For vann og ikke-agressivt avløpsvann
•	 Kan leveres for gass- og oljeprodukter
•	 DN200 og større innmontert stoppring i 

pakningen

Glattløp sluseventil DN 50-
300

Flensemuffe for 
PVC-/PE-rør
DN 50-400

Muffe T-rør
m/flenseavstikker
DN 50-200

Muffebend 90˚ og 45˚
DN 50-300

Fotbend  
DN 80, DN 100

Endekappe
DN 50-300

Muffe T-rør
DN 50-200

Skjøtemuffe  DN 50-350
Ved å fjerne stoppringen 
kan den brukes som glide-
muffe.

4040 0400

8525

5045

8075 8515

0430

8535/8545

1254

Strekkfast muffesikring
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Montering

                                                                                                                                                      
                        

1

1 2

2

3 4

Ø D A B

63-40 2,5 10

160-180 4 16

200-225 5 20

250-315 7 25

355-450 9 35

Demontering
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Fotbend flens/ muffe 
system 2000, 5045

Fotbend med flens og strekkfast
forbindelse for PVC/PE rør.
Støttehylse må brukes på PE rør med verdi 
SDR 26 og høyere.

NRF nr. Flense DN Rør DN L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 (mm) Vekt (kg)

2104543 80 90 210 85 110 275 12,7

2104544 100 110 225 85 125 305 16,0

Muffesikringer, 1254
100% sikker og strekkfast løsning.
Unngå andre forankringsmetoder.
Kun for bruk på PVC/PE rør.
Ved montering gis det en strekkfast muffeskjøt. 
Egner seg svært godt ved retningsforandringer 
og bløt grunn som Myrområder.

NRF nr. DN B L Vekt (kg)

2071603 90 220 103 3,00

2071606 110 240 110 3,50

2071609 140 280 123 3,90

2071613 160 300 140 6,00

2071616 225 380 165 9,50

2071619 280 455 195 13,50

2071623 315 495 200 16,30

Skjøtemuffe 0430

Skjøtemuffe for PE/PVC. 
Elegant løsning for overgang PE/PVC - PE/
PE - PVC/PVC.
Muffen kan brukes som glidemuffe ved å fjer-
ne stoppring.
Støttehylse må brukes på PE rør med verdi 
SDR 26 og høyere.

NRF nr. DN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2070686 63 - 63 171 80 3,2

2070689 75 - 75 175 82 4,0

2070693 90 - 90 181 85 5,4

2070694 110 - 110 181 85 6,4

2070696 125 - 125 185 87 7,8

2070699 140 - 140 197 93 9,0

2070703 160 - 160 221 105 12,0

2070706 180 - 180 241 113 14,5

2070709 200 - 200 261 125 21,5

2070713 225 - 225 265 130 26,0

2070716 250 - 250 300 145 33,0

2070719 280 - 280 306 148 38,5

2070723 315 - 315 358 174 58,5

2070726 355 - 355 464 237 96,0
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Flensemuffe for PVC og PE rør
0400
100% Sikker og strekkfast løsning.
Kun for bruk på PVC/PE rør.
Støttehylse må brukes på PE rør med verdi 
SDR 26 og høyere.
Leveres med integrert flense-pakning.
Leveres i dimensjon DN50-600.
Enkel å montere/demontere under alle 
værforhold.
PN16 boret flens på forespørsel.

NRF nr. Flense DN Rør d D (mm) L (mm) Vekt (kg)

2070733 50 63 165 90 3,60

2070739 65 63 185 90 4,30

2070736 65 75 185 92 4,30

2070746 80 75 200 92 5,00

2070743 80 90 200 95 5,50

2070749 100 90 220 95 6,80

2070753 100 110 220 95 6,20

2070756 100 125 220 97 7,00

2070759 125 110 250 95 7,80

2070763 125 125 250 97 8,20

2070766 125 140 250 103 8,50

2070769 150 140 285 103 11,30

2070773 150 160 285 115 10,50

2070776 150 180 285 125 11,60

2070779 200 200 340 135 18,00

2070783 200 225 340 138 16,00

2070786 250 250 400 155 22,00

2070787 250 280 400 158 29,00

2070789 300 315 455 184 44,00

2070791 300 355 455 277 61,00

2070792 400 400 565 242 97,00

2070794 400 450 565 302 81,00

2070795 500 500 715 365 144,00

2070796 500 560 715 450 167,00

2070797 600 630 725 459 260,00
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Dobbelt muffebend 45°, 8545

100% sikker og strekkfast løsning.
Kun for bruk på PVC/PE rør.
Støttehylse må benyttes på PE rør med 
verdi SDR 26 og høyere. Enkel å montere/
demontere under alle værforhold.

NRF nr. DN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2071636 63 112 80 3,70

2071638 75 120 82 4,50

2071641 90 129 85 6,40

2071643 110 140 85 7,50

2071645 125 153 87 9,90

2071647 140 159 93 12,30

2071649 160 181 105 16,00

2071652 180 191 113 19,50

2071654 200 221 125 30,00

2071656 225 224 128 39,00

2071658 250 261 145 45,50

2071661 280 266 148 55,00

2071663 315 313 174 67,00

NRF nr. DN L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2071676 63 153 80 4,20

2071678 75 170 82 5,50

2071681 90 188 85 7,10

2071683 110 213 85 9,20

2071685 125 240 87 11,70

2071687 140 246 93 15,00

2071689 160 281 105 19,50

2071692 180 293 113 24,00

2071694 200 353 125 37,50

2071696 225 355 128 43,00

2071698 250 427 145 57,00

2071701 280 430 148 69,00

2071703 315 506 174 101,00

Dobbelt muffebend 90°, 8535

100% sikker og strekkfast løsning.
Kun for bruk på PVC/PE rør.
Støttehylse må benyttes på PE rør med 
verdi SDR 26 og høyere. Enkel å montere/
demontere under alle værforhold.
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NRF nr. ød Innv. gjenger L (mm) L1 (mm) Vekt (kg)

2071723 63 2" 106 80 2,70

2071732 75 2" 138 82 3,20

2071741 90 2" 141 85 4,50

2071749 110 2" 159 85 5,80

2071758 125 2" 162 87 6,10

2071767 140 2" 169 93 7,40

2071776 160 2" 180 105 8,60

2071785 180 2" 192 113 11,70

2071794 200 2" 203 125 14,50

2071803 225 2" 207 128 16,50

2071812 250 2" 225 145 20,50

2071821 280 2" 228 148 25,00

2071829 315 2" 254 174 33,50

Endekappe 8075

Muffe T-rør med flenset avstikker,
8525

100% sikker og strekkfast løsning.
Kun for bruk på PVC/PE rør.
Støttehylse må brukes på PE rør med verdi SDR 
26 og høyere. Enkel å montere/demontere under 
alle værforhold. Leveres med 2” gjenget uttak.

NRF nr. ød DN L (mm) L1 (mm) H (mm) Vekt (kg)

2104593 63 50 236 83 100 8,00

2104594 75 65 250 85 110 9,00

2104595 90 80 268 85 140 11,00

2104596 110 50 240 85 150 10,00

2104597 110 80 270 85 150 11,50

2104598 110 100 290 85 150 12,00

2104599 125 80 274 87 160 14,00

2104601 125 100 294 87 160 14,00

2104602 140 80 288 93 170 15,00

2104603 140 100 308 93 170 15,50

2104604 140 125 334 93 170 16,00

2104605 160 80 300 105 180 16,50

2104606 160 100 320 105 180 17,00

2104607 160 150 380 105 180 20,00

2104608 180 80 310 113 200 23,00

2104611 180 150 415 113 200 31,00

2104612 200 200 480 130 220 47,00

2104613 225 80 356 130 220 33,50

2104614 225 100 376 130 220 33,00

2104615 225 200 488 130 230 55,00

100% sikker og strekkfast løsning.
Kun for bruk på PVC/PE rør.
Støttehylse må brukes på PE rør med 
verdi SDR 26 og høyere. 
Leveres med flenset avstikker.
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Muffe T-rør, 8515

100% sikker og strekkfast løsning.
Kun for bruk på PVC/PE rør.
Støttehylse må brukes på PE rør med 
verdi SDR 26 og høyere. 
Enkel å montere/ demontere under alle 
værforhold.

NRF nr. ø d1 ø d2 L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 (mm) Vekt (kg)

2104563 63 63 236 83 118 83 6,00

2104564 75 75 250 85 125 85 7,70

2104565 90 90 268 85 134 85 9,00

2104566 110 63 240 85 140 80 7,70

2104567 110 90 270 85 145 85 8,90

2104568 110 110 290 85 145 85 9,20

2104569 125 90 274 87 150 85 10,40

2104571 125 110 294 97 150 85 10,70

2104572 125 125 306 90 153 90 15,00

2104573 140 90 288 93 157,5 85 12,20

2104574 140 110 305 93 160 85 12,50

2104575 140 140 344 96 167 96 19,00

2104576 160 110 330 105 170 85 14,50

2104577 160 160 380 105 190 105 16,50

2104578 180 125 360 113 180 87 24,00

2104579 180 180 415 113 207,5 113 29,00

2104581 200 200 460 128 230 128 35,00

2104582 225 90 356 128 200 85 29,50

2104583 225 110 376 128 200 128 30,00

2104584 225 225 488 130 244 130 55,00

L
L1 L1

ø d2

ø 
d1

H
1

H
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Årenga 10/12 1340 Skui
Postboks 94, 1314 Vøyenenga
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Vakttelefonen 67 80 00 00  Vi sender varer hele døgnet!

Vi har en egen vakttelefon som er tilgjengelig for deg 24 timer 
i døgnet. Kontakt oss på telefon 67 80 00 00. 

Vi finner løsninger som gjør VA-hverdagen enklere for deg.

Vær oppmerksom at dette er en tjeneste med egne priser.

Din leverandør av                   kvalitet!


