
ZAK®-systemet
Korrosjonsfritt / Gjengefritt / Enkel montering



 For bestilling ring 67 80 00 00 eller send epost til ordre@innva.no2

  
  

Hawle - KVALITETSGARANTI

ZAK®-systemet

Klammer med 
bøyle og sperre. 

Etter anboring stenges 
vannet med spion og 
adapter fjernes. Monteringen 
fortsetter før spion fjernes og 
vanntilførsel gjenopprettes.  

Overgang ZAK®-gjenger 
for adapter til anborings-
apparat (max 30mm anb.)

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV 
INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER 
ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER 
PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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ZAK®-systemet fra Hawle er et korrosjons- og 
gjengefritt koblingsssystem fra 20mm til 63mm.
Systemet sikrer gjengefri anboring med bøyler til 
duktilt-, stål- og AC-rør i dimensjon fra 50mm til 
500mm. 
Klammer for PVC-, PE-rør finnes i dimensjon fra 
63mm til 280mm. 

På nyanlegg benyttes ZAK® anboringsmuffe/spiss 
med ett eller to ZAK® uttak. 
Levetiden på anboringen blir lik rørets levetid og 
er svært tidsbesparende ved montering.

- ZAK® 34: Maks anboring Ø 25mm 
- ZAK® 46: Maks anboring Ø 36mm
- ISO stikkfittings for PE-rør Ø 20-63mm

ZAK®-systemet
Gjengefritt - korrosjonsfritt - enkel montering

Husk at ZAK®-systemet har 
15 års produksjonsgaranti!
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ZAK®-systemet
Montering

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. 
DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK® KOBLES 
SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE 
GMBH.

Spissendens o-ringer 
skal fuktes med glide-
middel før spissenden 
stikkes inn i koblingsmuffe 
til den butter. 

Demontering

Montering

Spissenden skal vris 90 
grader i urviser-retning, 
til den stopper. 

Spissenden skal 
deretter trekkes 4 mm 
tilbake. 

I dette mellomrom skal 
låseringen monteres. 
Når ringen er på plass, 
må "låsen" kneppes 
igjen.

Tannlåsen på sikkerhets-
ringen åpnes og ringen 
trekkes ut. 

Spissenden 
skyves ca. 4mm tilbake, 
til den stopper. 

Spissenden vris 90° 
mot klokkeretning.
Koblingen åpnes. 
O-ringer kan skiftes om 
ønskelig. 

•	 Enkel og rask installason
•	 Kobling uten hamp og gjengeteip
•	 Reduserer spenning grunnet fleksibilitet i koblingen
•	 Dobbel O-ring sikrer tetting i koblingen
•	 Lang levetid grunnet Hawles epoxy-beskyttelse
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ZAK®-systemet
Anboring

Et typisk eksempel 
på gjengrodde 
anboringer.

Eksempel 1: Anboring med ZAK®

Røret ferdig rengjort Montering av anboringsklammer 
med sperre

For å stenge vannet, skyves sperren på 
plass før videre montering.

Videre montering av ZAK® Første del er ferdig. Legg merke 
til sperrene.

Klargjøring av PE-rør Bakkekran med spindelforlengerFerdig montering

Anboring med anboringsverktøy
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ZAK®-systemet
Anboring

Eksempel 2: Anboring med ZAK®

ZAK®-deler ligger klar 
for montering.

Anboringsverktøy 
monteres. Klar for anboring.

Anboring er gjennomført og 
spion stenger vannet.

Rørlegger er i gang med videre 
montering av ZAK® deler.

Montering av ZAK-systemet.

Enkel montering og 
jobben er gjort!
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Anboringsklammer med sperre for PVC/PE rør med ZAK®-tilkobling
(Hawle 5320)
Anboringsklammer med beskyttende gummi innvendig i hele klammeret, som gir stor sikkerhet mot lekkasje. Sperren er innstøpt i 
klammeret. 

NRF nr. ZAK® DN
Max. boring 

(mm)

2070033 46 90 36

2070034 46 110 36

2070035 46 140 36

2070036 46 160 36

2070037 46 225 36

2070039 46 280 36

Anboringsklammer for PVC/PE rør med ZAK®-tilkobling 
(Hawle 5260)
Anboringsklammer med beskyttende gummi innvendig i hele klammeret, som gir stor sikkerhet mot lekkasje.

NRF nr. ZAK® DN
Max. boring

(mm)

2070043 46 63 36

2070042 46 75 36

2070044 46 90 36

2070045 46 110 36

2070046 46 125 36

2070047 46 140 36

2070048 46 160 36

2070062 46 180 36

2070049 46 225 36

HA-WELD® elektrosveis-klammer med ZAK® (Hawle 5260)
Anboringsklammer med elektrosveis. ZAK®46 tilkobling i messing. 
Innvendige gjenger av rustfritt stål og andre lengder leveres på forespørsel.

NRF nr. ZAK® DN
Max. boring 

(mm)

2070028 46 90 36

2070029 46 110 36

2070031 46 125 36

2070032 46 160 36

2070038 46 225 36

171002 46 180 36

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

ZAK®-systemet
Anboring
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NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

Universal rustfri bøyle for ZAK® med pakning (Hawle 3110)

For anboring til støpejern, stål og eternitt rør. DN 65-500. Bred kontaktflate for riktig trykk på røret. 
Med pakning til overdel som er tilpasset riktig rørdimensjon.

NRF nr. DN Ø (mm) Lengde

2070061 65         75-88 365

2070063 80     93-102 400

2070066 100    110-123 450

2070068 100   126-139 490

2070069 125    138-151 520

2070073 150    166-178 595

2070075 150    178-188 610

2070081 200    220-232 735

2070083 200    219-244 785

2070085 250 262-274 865

2070086 250   275-287 905

2070087 250    286-298 945

2070088 250    288-311 975

2070092 300   326-337 1055

2070094 300    347-358 1110

2070095 300    359-370 1155

2070096 350    375-387 1205

2070097 375    396-409 1270

2070098 400    419-434 1345

2070103 450  470-482 1540

2070107 500   523-535 1655

Anboringsklammer PVC/PE (Hawle 5262) for avløp
Anboringsklammer med 450 ZAK® uttak. 

NRF nr. DN ZAK®

171005 63 ZAK® 69

171006 75 ZAK® 69

171007 90 ZAK® 69

171008 110 ZAK® 69

171009 140 ZAK® 69

171010 160 ZAK® 69

171013 225 ZAK® 69

ZAK®-systemet
Anboring
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NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

Anboringssperre til ZAK® uten gjenger (Hawle 3721)

For gjengefri anboring. 
Anboringssperren 3720 brukes sammen med spion 8401, NRF nr. 3317509.

Overflatebehandling:
Støpt i:
Gummi:
Bolter:
Trykk-klasse:

Epoxy. Minimum 250 Mµ
EN-GJS-400-18, EN 1563
EPDM, KTW
A2, DIN 933
PN 16

NRF nr. ZAK®

2070192 ZAK® 46

Spion (Hawle 8401)
Spionen fungerer som avstegnings-element for anboringsperre, og universal klammer m/sperre og til sperre i ZAK systemet. 
Rustfritt stål.

NRF nr. Dimensjon Type

3317505 1" x 1 ¼" Type I

3317509 1 ½" x 2" (ZAK®) Type II

Universal klammer overdel med ZAK®-tilkobling 
(Hawle 3540)
For anboring på støpejern, stål og eternitt. Bøyle bestilles separat.
Lik overdel for DN 65 til DN 500. 

NRF nr. ZAK® DN Max. boring

2070053 ZAK® 46 65-500 36

ZAK®-systemet
Anboring
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NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

Universal klammer overdel med sperre og ZAK®-tilkobling (Hawle 3810)

For anboring på støpejern, stål og eternitt. Klammeret har integrert sperre. Bøyle bestilles separat. Lik overdel for DN 65 til DN 500.
Spion 8401/3317509 brukes sammen med dette klammeret.

NRF nr. ZAK® DN Max. boring

2070052 ZAK® 46 65-500 36

Anboringsmuffe med ett eller to x ZAK®46-utganger (Hawle 541)

Muffen gir en helt korrosjonsfri anboring. Gjengefritt system, enkel montering/demontering. 
Levetiden på anboringen blir lik levetiden på røret. 
Forhindrer brudd, lekkasjer og korrosjon ved anboringspunktet. Anboringssystemet leveres både til plast og duktilt rør. 
Husk å bestille riktig pakning etter rørtype.
Kan også gjøres strekkfast med Hawle strekkfaste sikringer. Kun for kaldt vann. 

NRF nr. ZAK® DN

2104132 ZAK® 46 80

2104133 ZAK® 46 100

2104134 ZAK® 46 150

2104135 ZAK® 46 200

2104141 ZAK® 69 250

2104142 ZAK® 69 300

Leveres uten pakning. 

Ett uttak

NRF nr. ZAK® DN

2104136 ZAK® 46 80

2104137 ZAK® 46 100

2104138 ZAK® 46 150

2104139 ZAK® 46 200

Leveres uten pakning. 

To uttak

ZAK®-systemet
Anboring
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Anboringsmuffe/spiss med ett uttak (Hawle 5410)

NRF nr. ZAK® DN

2104191 ZAK® 46 100/110

2104192 ZAK® 46 150/160

2104193 ZAK® 46 200/225

2104216 ZAK® 69 250/280

2104217 ZAK® 69 300/315

Leveres med pakning!

Ett uttak PVC

Ett uttak Duktilt

NRF nr. ZAK® DN

2104194 ZAK® 46 100/118

2104195 ZAK® 46 150/170

2104196 ZAK® 46 200/222

2104212 ZAK® 69 250/274

2104213 ZAK® 69 300/326

Leveres med pakning! 

Forhindrer brudd, lekkasjer og korrosjon ved anboringspunktet. Brukes gjerne ved nye anlegg. Anboringssystemet leveres både 
til plast og duktilt rør. 
Kun for kaldt vann. 

Anboringsmuffe/spiss med to uttak (Hawle 5410)

NRF nr. ZAK® DN

2104197 ZAK® 46 100/110

2104198 ZAK® 46 150/160

2104199 ZAK® 46 200/225

2104214 ZAK® 69 250/280

2104215 ZAK® 69 300/315

Leveres med pakning!

To uttak Duktilt

To uttak PVC

NRF nr. ZAK® DN

2104201 ZAK® 46 100/118

2104202 ZAK® 46 150/170

2104203 ZAK® 46 200/222

2104209 ZAK® 69 250/274

2104211 ZAK® 69 300/326

Leveres med pakning! 

Forhindrer brudd, lekkasjer og korrosjon ved anboringspunktet. Brukes gjerne ved nye anlegg. Anboringssystemet leveres både til 
PVC og duktilt rør. Kun for kaldt vann. 

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

ZAK®-systemet
Anboring
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ZAK® vannpostkran (Hawle 2491)
Drenerer stikkledninger. Husk teleskopisk spindelforlenger eller håndratt.

ZAK® serviceventil 900 (Hawle 3160)
For anboring på toppen av røret.
Benyttes gjerne til ZAK® anboringsklammer.
I bruk på trykkløse ledninger. Kan også benyttes på f.eks. ledning med trykk, med 
anboringssperre på klammer, eller ZAK® sperre 3720 påmontert.
Husk teleskopisk spindelforlenger.

NRF nr. ZAK® PN

2070171 2 x ZAK®46 16

NRF nr. ZAK® PN Ø(mm)

2070013 ZAK® 34 16 25

2070014 ZAK® 34 16 32

2070017 ZAK® 46 16 40

2070018 ZAK® 46 16 50

ZAK®-systemet
Serviceventiler
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NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

ZAK® bakkekran (Hawle 2810)

NRF nr. ZAK® PN Ø(mm)

2070003 34 16 25

2070004 46 16 32

2070005 46 16 40

2070006 46 16 50

2070002 46 16 63

For kobling fra ZAK® til PE rør.
Gjengefri. Husk teleskopisk spindelforlenger eller håndratt.

For kobling fra ZAK® spissende til ZAK® spissende. Valgfrie tippunioner 6160 benyttes for riktig dimensjon på PE-rør.
Gjengefri. Husk teleskopisk spindelforlenger eller håndratt.

ZAK® bakkekran (Hawle 2811)

NRF nr. ZAK® Spindel (mm)

2070007 ZAK® 46/46 12,3

175003 ZAK® 69/69 12,3

ZAK® bakkekran (Hawle 2812)
For kobling fra ZAK® spissende til ZAK® spissende. Valgfrie tippunioner 6160 benyttes for riktig 
dimensjon på PE rør. Husk teleskopisk spindelforlenger eller håndratt.

NRF nr. ZAK® Spindel

2070008 ZAK® 46 12,3

ZAK®-systemet
Serviceventiler
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NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

Teleskopisk spindelforlenger for ZAK®ventiler og bakkekraner (Hawle 9601)
Teleskopisk spindelforlenger for bruk på alle ZAK®-ventiler og bakkekraner. Vanntett/frostfri teleskop inntil 0,7 meter vannsøyle. 
Leveres med gjenget tilslutning for en tett forbindelse. Minsker faren for smuss og frost i spindelforlenger.

Total
 

len
gde

NRF nr. Total lengde (m)
Rørlengde

(RD)

3354851 0,40-0,60 0,6-0,8

3354852 0,69-1,07 0,8-1,2

3354853 0,80-1,50 1,3-1,8

3354854 1,90-3,30 2,0-3,5

3354856 1,40-2,30 2,0-2,5

3354855 2,50-4,00 3,0-4,5

Skjøtemuffe ZAK®46 (Hawle 6340)

Skjøtemuffe. Tippunion 6160 benyttes.

NRF nr. ZAK®

2070125 ZAK® 46 

Dreibar spiss/spiss skjøtestykke, ZAK®46 (Hawle 630)

Forenkler montering av ZAK®-deler.

NRF nr. ZAK®

2070109 ZAK®46

Skjøtemuffe, ZAK®46 (Hawle 637)
Skjøtemuffe mellom ZAK®46 og stål/galv. rør. Løpemuffe som forenkler innkapping på eksisterende rør.

NRF nr. ZAK®

2070108 ZAK®46

ZAK®-systemet
ZAK®-deler
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NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

Skjøtestykke spiss/spiss, ZAK®46 (Hawle 63081)

Skjøtestykke spiss/spiss ZAK®46. 

NRF nr. ZAK®

2070124 ZAK® 46

Skjøtestykke muffe/spiss, dreibar ZAK®46 (Hawle 630SM)

Dreibart skjøtestykke med ZAK® muffe og spissende.

NRF nr. ZAK®

2070165 ZAK® 46

Reduksjonsstykke ZAK®46 (Hawle 630UE)
Reduksjonsstykke fra ZAK®69 til ZAK®46 og ZAK®46 til ZAK®34.

NRF nr. ZAK®/spissende ZAK®/muffe

2070126 ZAK® 46 ZAK® 34

2070175 ZAK® 69 ZAK® 46

Overgang fra Baio til ZAK® (Hawle 536)

NRF nr. DN DN1 ZAK

2070123 80 98 46

2070152 80 98 69

Overgang fra Baio DN80 til ZAK®

ZAK®-systemet
ZAK®-deler



 For bestilling ring 67 80 00 00 eller send epost til ordre@innva.no 15

Varenr. Betegnelse Versjon

2070198 ZAK® blindplugg ZAK®46 / innv. gjenger 3/8"

Blindplugg ZAK®46 med drensnippel (Hawle 618)

Blindplugg, ZAK® (Hawle 6980)

NRF nr. ZAK®

2070122 ZAK® 46

2070172 ZAK® 69

NRF nr. ZAK®

2070184 Muffe ZAK® 46 - 1 ¼”

2070185 Muffe ZAK® 46 - 1 ½”

2070186 Muffe ZAK® 46 - 2"

Benyttes for plugging av ZAK®-uttak som ikke benyttes. 

Benyttes for plugging av ZAK®46 uttak som ikke er i bruk.
Leveres med drensnippel som forenkler demonteringen eller som uttapping.

Overgang fra gjenger til ZAK®. 

Overgang fra gjenger til ZAK®-system

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS 
BAIO ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

NRF nr. ZAK®

2070193 Tipp ZAK® 46 - 1 ¼”

2070194 Tipp ZAK® 46 - 1 ½”

Overgang fra gjenger til ZAK®. 

Overgang fra innvendige gjenger til ZAK® 

ZAK®-systemet
ZAK®-deler
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Overgang ved anboring med ZAK®46 anboringsklammer og anboringsapparat.
Leveres med ZAK®46 spiss og innvendige gjenger.

Anboringsovergang, ZAK® (Hawle 5895)

NRF nr. ZAK®

2070112 Overg. ZAK® 46 -1 ½” innvendig til anboring

Overgang ZAK®46 til gjenger, messing (Hawle 6189SP)

Overgang med ZAK®46 spiss og utvendige gjenger.

NRF nr. ZAK®

2070195 ZAK® 46 tipp - 1" utvendig gjenge messing

2070196 ZAK® 46 tipp - 1 ¼” utvendig gjenge messing

2070197 ZAK® 46 tipp - 1 ½” utvendig gjenge messing

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS 
BAIO ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

Kryss muffe ZAK 46/46
(Hawle 651)

NRF nr. ZAK®

2070275 46

NRF nr. ZAK®

2070276 46

T-rør muffer med spissende 
ZAK 46/46 (Hawle 6519)

ZAK®-systemet
ZAK®-deler
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Dreibar albue, ZAK® (Hawle 6465)
ZAK® spissende for PE-tilkobling. Tar opp setninger og vinkelforandringer.
Overgang fra ZAK® til PE-rør. Gir en strekkfast forbindelse.
Godkjent opptil PN16 bar trykk uten bruk av støttehylse.

NRF nr. ZAK® Ø (mm)

2070155 ZAK®46 25

2070156 ZAK®46 32

2070157 ZAK®46 40

2070158 ZAK®46 50 

2070159 ZAK®46 63

Dreibar dobbelalbue, ZAK®

Tar opp setninger og vinkelforandringer.

NRF nr. ZAK®

2070161 ZAK®46

Dreibar albue ZAK®, (Hawle 6469)

ZAK® spissende/muffe. 

NRF nr. ZAK®

2070162 ZAK®46/46

Albue ZAK®46, (Hawle 6473)
Fast albue 90° ZAK® spissende/muffe.

NRF nr. ZAK®

2070151  ZAK®46/46

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS 
BAIO ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

ZAK®-systemet
ZAK®-deler



 For bestilling ring 67 80 00 00 eller send epost til ordre@innva.no18

ZAK® med PE-stuss (Hawle 6180)

Overgang fra ZAK® spissende til PE-stuss for sveising. Leveres i SDR11.

NRF nr. ZAK® Ø (mm)

2070166 ZAK®46 32

2070167 ZAK®46 40

2070168 ZAK®46 50

2070169 ZAK®46 63

ZAK® Med albue i PE (Hawle 6479)
Overgang fra ZAK® spissende til PE-albue for sveising.
Leveres i SDR11.

NRF nr. ZAK® Ø (mm)

2070176 ZAK® 46 32

2070177 ZAK® 46 40

2070178 ZAK® 46 50

2070179 ZAK® 46 63

Albue ZAK® (Hawle 6480)
Overgang fra ZAK® spiss til PE-rør. Gir en strekkfast forbindelse.
Godkjent opptil PN16 bar trykk uten bruk av støttehylse.

NRF nr. ZAK® Ø(mm)

2070145 ZAK® 46 25

2070146 ZAK® 46 32

2070147 ZAK® 46 40

2070148 ZAK® 46 50

2070149 ZAK® 46 63

Løpemuffe ZAK® (Hawle 6170)
Løpefunksjonen forenkler innkapping på PE-rør. Ved behov kan den 
demonteres før montering av eksisterende PE-rør. Gir strekkfast 
forbindelse.

NRF nr. ZAK® Ø (mm)

2070113 ZAK®46 40

2070116 ZAK®46 50

2070119 ZAK®46 63

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

ZAK®-systemet
ZAK®-deler
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NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS 
BAIO ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

Overgang fra ZAK®spiss til PE-rør. Gir en strekkfast forbindelse.
Godkjent opptil PN16 bar trykk uten bruk av støttehylse.

Tippunion ZAK®system (Hawle 6160)

NRF nr. ZAK® Ø (mm)

2070131 ZAK®34 20

2070135 ZAK®46 25

2070136 ZAK®46 32

2070137 ZAK®46 40

2070138 ZAK®46 50

2070139 ZAK®46 63

2070021 ZAK®69 50

2070022 ZAK®69 63

Benyttes mellom flenser for uttak av 
serviceventiler/stikkledninger

NRF nr. DN Uttak

Ett uttak
2070287 100 1 x ZAK® 46

2070288 150 1 x ZAK® 46

2070289 200 1 x ZAK® 46

2070291 250 1 x ZAK® 46

2070292 300 1 x ZAK® 46

2070293 400 1 x ZAK® 46

To uttak
2070281 100 2 x ZAK® 46

2070282 150 2 x ZAK® 46

2070283 200 2 x ZAK® 46

2070284 250 2 x ZAK® 46

2070285 300 2 x ZAK® 46

2070286 400 2 x ZAK® 46

Fire uttak
2070271 100 4 x ZAK® 46

2070272 150 4 x ZAK® 46

2070273 200 4 x ZAK® 46

Mellomring med ZAK® uttak, PN 16, (Hawle 8591)

Smusshette

Artikkel nummer Beskrivelse

145101 25 mm

145102 32 mm

145103 40 mm

145104 50 mm

145105 63 mm

Smusshette for POM-deler og ZAK® 
stikkfittings.

ZAK®-systemet
ZAK®-deler
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NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

Blindflens med ZAK® uttak

Blindflens med ZAK®-uttak
Ventil selges separat. NRF nr. ZAK® DN

2070301 ZAK®46 40

2070302 ZAK®46 50

2070303 ZAK®46 65

2070304 ZAK®46 80

2070305 ZAK®46 100

2070306 ZAK®46 150

2070307 ZAK®46 200

2070308 ZAK®46 250

2070309 ZAK®46 300

2070311 ZAK®46 400

2070312 ZAK®46 500

2070313 ZAK®46 600

Tilbehør: Sikringsring (Hawle 6970)
Gripring og O-ring (Hawle 6945)

NRF nr. Beskrivelse

2070114 Sikrings-ring for ZAK® 34

2070115 Sikrings-ring for ZAK® 46

2070117 O-ring for ZAK® 34

2070118 O-ring for ZAK® 46

2070105 Sikrings-ring for ZAK® 69

2070104 O-ring for ZAK® 69

2070321 Gripring 20mm for PE

2070322 Gripring 25mm for PE

2070323 Gripring 32mm for PE

2070324 Gripring 40mm for PE

2070325 Gripring 50mm for PE

2070326 Gripring 63mm for PE

Reservedeler til ZAK®-systemet. O-ring og sikringsring.
O-ring leveres i EPDM.
Gripring i POM.

Muffe T-rør, ZAK®46 
(Hawle 6540)

Muffe T-rør med mulighet for dimensjons-
forandring.
Tippunion 6160 benyttes.

Art. nr. NRF nr. ZAK® L (mm) H (mm) Vekt (kg)

5006210 2070127 ZAK®46  125 60 1,10

ZAK®-systemet
ZAK®-deler
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NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

ZAK®-systemet er kompatibelt med mange andre systemer. 
Her er et bredt utvalg av produkter som passer med ZAK®-systemet.

Combiflex ventilene

Baio-systemet Combi 2

Baio E2 Combi 3/3 med DN80 uttak for 
brannstender eller lufteventil og 2 stk. 
ZAK®46- utganger.

Combiflex Junior med forankring og ZAK®-utganger. Combiflex Senior med forankringskonsoll og 
ZAK®-utganger.

Combi 2 med brannavstikker og 4 stk. 
ZAK®46- utganger.

Flere produkter med ZAK®-utgang

Baio Skjøtestykke med to 
ZAK®46-utganger.

Baio fotbend med 
ZAK®46-utganger.

Baio muffe endekappe med 
ZAK®46-utgang.

Baio spissende endekappe 
med ZAK®46-utgang.

ZAK®-systemet
ZAK®-tilbehør



INNVA AS
Tlf.: 67 80 00 00
Årenga 10/12 1340 Skui
Postboks 94, 1314 Vøyenenga

www.innva.no 
post@innva.no

www.innva.no

Vakttelefon 67 80 00 00  Vi hjelper deg hele døgnet!
Vi har en egen vakttelefon som er tilgjengelig for deg 

24 timer i døgnet. Kontakt oss på telefon 67 80 00 00. 
Vær oppmerksom at dette er en tjeneste med egne priser.

Vi finner løsninger som gjør VA-hverdagen enklere for deg.

Din leverandør av                   kvalitet!


