INNVA

Alle muffer leveres med ferdigmontert

gummipakning.
Muffene er i henhold til DIN 28603 for
strekkfast forbindelse med Hawle-
stopp. i
PP Hydrant Brannventil
Spissenden med Baiokoblingen og
utvendig diameter i henhold til DIN
28610 gir en strekkfast forbindelse Skiotestvkk
med dobbeltmuffen. Fotbend jotestyxke
Dreiesikring
Sluseventil Hawle-stopp
/ \Endestopp
Ji~ -
e
Combi T-rer ,.

//

Reduksjonsmuffe T-rer m/brannventilavstikk

Fordeler ved Baio Systemet:

Besparelse av materialer, komponenter og monteringskostnader

Flense- og skruelase monteringskostnader

Awinklingsbare i alle retninger

Enkel og tidsbesparende montering

Lavere vekt og lagerkonstnader, f& komponenter

Universal-komponenter til duktilt stal og PE/PVC-rer (pakning velges etter rarmaterialet
Sikring pa fri ende med Hawle-stopp for duktile og PE/PVC-ror

Meget god korrosjonsbeskyttelse

Hawle Strekkfast Tyton GSK-  Strekkfast Hawle-
stopp gripering pakning pakning ~ gripering  stopp

Duktile
stopejernsror PE-PEX-ror
PEX ror uten
eller utvendig beskyttelse

Duktile Ekspress B GSK-pakning
stopejernsror —Strekkfast
na I ——  Grip-ring

-.\Hawle stopp

Baio-sit
tildragningsflens
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INNVA Baio brukerveiledning

Eksempel pa Baio som erstatning for eksisterende T-ror.

Distansetabell

EE

80 380 220 210
100 390 235 215
125 415 260 240
150 415 260 240
200 480 275 275
250 460 260 373
300 460 260 422

Ved montering av bare et EMS-stykke,
brukes L-max. Ved 2 stk. EMS, brukes
L-min.

1 muffe for 4 typer ror..

Standard Hawle Stop

HAWLE- Segment GKSV Grip-ring
STOP grip-ring Baio leppe pakning
pakning

‘ — Psst! Merk deg Baio patenterte

leppepakning. Enkel & installere,

GKS o fleksibel og tidsforlengende.
TYTON pakning ruk stettehylse

pakning Carborundum pa PE-ror
‘ Grip-ring

Express
BAIO-SIT  grip-ring
STOP

Monteringsanvisning
1. Montér Hawle stop- og grip-ring over den skra enden av reret.

2. Rearenden feres giennom pakningen i Baio muffen. Skyv grip-ringen med roret
til fronten av Baio muffen. Forsikre deg om at omradet til grip-ringen er fritt for
smeremidler.

3. Sett Hawle STOP pé den utvendige haken méa muffen og rotere i klokke-retning
for & lase.

Se vare Baio videoer:_http://innva.no/baio-systemet-boltelost-system-for-ned-
graving/ Strekkfast sikring til riktig
rortype
Riktige pakninger til riktige ror

Glidemiddel (ikke for mye)
Bestille riktig hoyde pa tele-
skop, brann- og luftehydrant
Stattehylse for PE-ror
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