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Etter oppstart må nedenstående data registreres. Ved henvendelse til leverandør oppgi alltid denne 
informasjonen samt informasjon om type ventil, trykkforhold og mengde.   

Produksjonsår:...................................................

Serienummer:	 ...................................................

Eksempel på klassifisering

Ventiltype og dimen-
sjon

PN Produksjonsår Serienummer Standard

HAWIDO Reguleringsventiler
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HAWIDO Reguleringsventiler

A.	 Beskrivelse

1.	 Funksjon

Trykkreduksjonsventilen reduserer et variabelt innløpstrykk (p1) til et konstant utløpstrykk (p2). Fluktuerende 
innløpstrykk og variabel mengde vil ikke påvirke utløpstrykket som kontrolleres av pilotventilen. Utløpstrykket 
for standardversjonen kan settes mellom 1.5 bar og 12 bar (standard). Maksimalt reduksjonsforhold p1 : p2 =
4 : 1

Tekniske egenskaper:

Medium Drikkevann

Trykk-klasser PN 10 (Standard DN 200 og over)
PN 16 (Standard til og med DN 150) 
PN 25

Flenser Tilkoblingsdimensjoner i.h.h.t. DIN EN 1092 - 2

Materiale GGG 40 (seigjern)

Temperaturområde: 2º  til 40º C

2.	 Generelle sikkerhetsretningslinjer

Hawle HAWIDO reguleringsventil er designet for bruk i drikkevannsforsyningssystemer. Vennligst kontakt 
leverandør før du bruker den til andre medier.

Skade på personer eller materiell kan oppstå hvis ventilen ikke er installert, bestilt, betjent eller vedlikeholdt i 
henhold til disse instruksjonene.

Alle tekniske forskrifter (for eksempel SVGW, ÖVGW, DVGW ...) og koder for praksis (for eksempel VDE, VDI 
...), lover og standarder er å forstå som minimumsstandard og må overholdes og brukes.

Arbeid på elektriske installasjoner (for eksempel installasjon av magnetiske posisjonsbrytere etc.) må kun 
utføres av personell kvalifisert for dette arbeidet.

Ansvaret for utforming, sammenstilling og igangkjøring av komponentene i rørarbeidet ligger hos konsulenten, 
installatøren og / eller brukeren. Design- eller installasjonsfeil kan påvirke reguleringsventilens drift negativt og 
kan medføre en betydelig risiko. Hvis du er i tvil, vennligst ta kontakt med oss.
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HAWIDO Reguleringsventiler

3.	 Anbefalt installasjon

Før installasjon må alt rørarbeid rengjøres, blåses eller spyles for å hindre fremmedlegemer 
som treverk, stein osv. i å komme inn i ventilen.

Reguleringsventiler er normalt montert med ventilspindelen vertikalt, og det anbefales at avstengningsventiler 
monteres på begge sider samt et y-filter på innløpssiden. Avhengig av installasjonen, kan det også være 
nødvendig med en monteringsadapter. Før igangkjøring, bør det kontrolleres at det ikke er noen grove 
fremmedlegemer som kan trenge inn i HAWIDO.

For andre typer installasjoner, vennligst kontakt INNVA AS for råd på tlf 67 80 00 00 eller post@innva.no.
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HAWIDO Reguleringsventiler

B.	 Igangkjøring

1.	 Operasjonsdiagram (1500)

Komponenter:

1	 Hovedventil 1200
2	 Kuleventil (A, B, C)
3	 Filter
4	 Måleblende
5	 Enveis strømningsbegrenser
6	 Regulator
7	 Manometer (A, B)
8	 Stillingsindikator
Elektrisk stillingsindikator (tilleggsutstyr) 
Vandringsstopp (tilleggsutstyr)

2.	 Forberedelse

Før oppstart, kontroller at sluseventilene på innløps- og utløpssiden av hovedventilen er lukket og at flenstilkoblingene er 
riktig strammet og tette.

På hovedventilen:
•	 Åpne kuleventilene (2A and 2B)
•	 Løsne låsemutter på enveis strømningsbegrenseren (5) og skru set-skruen  helt ut
•	 Steng kuleventil (2C)
•	 Løsne den hodeløse skruen i pluggen øverst på stillingsindikatoren (8).
•	 Løsne ca en omdreining på en av koblingene på det høyeste punktet i kontroll-linjen.
•	 Løsne skruen på håndrattet på regulatoren (6) og vri håndrattet mot urviseren inntil motstanden fra fjæra gir seg.

3.	 Lufting

Gå frem som følger:

Løsne den hodeløse skruen på toppen av stillingsindikatoren 2 - 3 omdreininger (NB: Ikke skru den helt ut!)

Åpne sluseventilen oppstrøms reguleringsventilen forsiktig og delvis til vannet strømmer inn i ventilen. Ventilen fylles 
med vann, og luften rømmes via den løsnede koblingen i kontroll-linjen og sentralpluggen. Når man gjennom ventila-
sjonsprosedyren har fått drenert all luften ut av kontroll-linjene, trekkes den hodeløse skruen på stillingsindikatoren og 
den løsnede koblingen til igjen. Kontroller at alle beslag er tette og ettertrekk ved behov.

Åpne deretter innløpsventilen sakte til helt åpen stilling.
 
Kontrollér:

Når sluseventilen nedstrøms åpnes, skal reguleringsventilen lukke og forbli lukket. Lukk så sluseventilen igjen.

Hvis reguleringsventilen ikke lukkes, gjenta prosedyren fra forrige kapittel og utover.
Det må da utvises særlig forsiktighet for å sikre at det øvre ventilkammeret og styrekretsen blir riktig ventilert.
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HAWIDO Reguleringsventiler

4.	 Justering

Ventilen skal være forberedt i henhold til foregående kapittel. Sluseventilene er åpne på innløpssiden og lukket på 
utløpssiden.
 
Fortsett som følger:

•	 Åpne langsomt kuleventil (2C). Ventilen åpner deretter og fyller røret på utløpssiden til et trykk på 0,4 bar er 
nådd. Ventilen vil deretter lukke.

•	 Gradvis og langsomt åpne sluseventilen på utløpssiden. Ventilen lukkes når utløpsledningen har fylt seg og 
det ikke forbrukes noe vann. Denne prosedyren er avhengig av rørsystemet og kan ta noen minutter.

•	 Opprett et normalt vannforbruk for ventilstørrelsen (for eksempel ved å åpne en hydrant) slik at utløpstrykket 
kan stilles ved hjelp av håndrattet på regulatoren (6) (Å dreie med urviseren øker trykket) 

Merk:
Ta en pause for hver halve omdreining på håndrattet til det hydrauliske systemet har stabilisert seg. Kontroller 
utløpstrykket på manometeret.

Når utløpstrykket (dynamisk eller statisk trykk - differansen er ca. 0,5 bar) er justert til ønsket nivå, så strammes 
skruen på håndrattet.

5.	 Stille inn reaksjonshastighet

Hvis HAWIDO opererer støyende, eller trykkstøt oppstår i forsyningsnettverket, kan dette korrigeres ved justering 
av enveis strømningsbegrenseren (5)

Fremgangsmåte:
Løsne låsemutteren. Skru inn settskruen med urviseren med en skrutrekker til ventilen arbeider stille og trekk 
deretter til låsemutteren igjen.

Merk:
Innstillingsskruen må alltid være minst 3 - 5 omdreininger åpen, ellers vil ventilen ikke åpne igjen etter å ha 
stengt.

6.	 Kontroll av lekkasje

HAWIDO er testet under produksjon for både lekkasje og funksjon. Ved kontroll av lekkasje på stedet må derfor 
særlig flensforbindelser, kontroll-linjen og pluggskruen på ventildekselet sjekkes. Disse må strammes ytterligere 
hvis nødvendig.
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C.	 Feilsøking

Symtomer Mulig årsak Korrigerende tiltak

Ventilen åpner ikke Enveis strømningsbegrenseren m/
tilbakeslagsventil blokkert

Erstatt eller skru løs settskruen flere 
omdreininger inntil ventilen fungerer 
korrekt

Enveis strømningsbegrenseren lukker 
for mye

Løsne settskruen til ventilen
fungerer riktig

Ventil tillater trykk-
kryping

Enveis strømningsbegrenseren m/
tilbakeslagsventil blokkert

Bytt ut eller skru settskruen
helt inn og ut flere ganger og still 
deretter tilbake

Filter i kontrollkrets blokkert Rengjør filteret

Luft i styrekrets eller ventil-
kammer

Luft styrekretsen

Defekt membran Utfør service, skift
membran

Fremmedlegeme i hovedventilen Utfør service og fjern
fremmedlegemet

Ventilspindel fastkjørt av
avleiringer

Utfør service

For høy støy Utilfredsstillende installasjonsforhold Juster utløpstrykket med 0,1 til 0,2 
bar. Åpne eller lukk forsiktig enveis 
strømningsbegrenseren m/tilbake-
slagsventil. Kontakt Hawle kundeser-
viceavdeling

Feil ventildimensjon Beregn riktig ventilstørrelse. (Om 
nødvendig kontakt INNVA)

Uregelmessig drift Enveis strømningsbegrenseren m/
tilbakeslagsventil feil-justert

Tilbakestill (i henhold til kapittel:
Innstilling av reaksjonshastighet)

Opprinnelige trykknivå 
oppnås ikke

Manometer defekt Sjekk eller bytt manometer

Endrede driftsforhold Tilbakestill deretter (se kapittel:
Anbefalt installasjon)

Epoxy-belegget skadet Transportskader
Installasjonsskader

Reparasjon med Hawle to-kompo-
nent reparasjonssett for epoxy-maling
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2.	 Service og vedlikehold

2.1	 Generelt
Vår lange erfaring med membranventiler styrt av mediet, indikerer at våre HAWIDO-ventiler normalt vil fungere pro-
blemfritt i mange år. Regelmessig vedlikehold er imidlertid nødvendig for å sikre pålitelig drift.

Under normale driftsforhold skal følgende utføres:

•	 En gang i året må ventilen kontrolleres for korrekt drift (funksjonskontroll)
•	 En gang i året må filtrene oppstrøms ventilen og i kontroll-linjen rengjøres 
•	 Hvert fjerde eller femte år skal ventilens innvendige komponenter kontrolleres, og slitte deler erstattes.

Under uvanlige driftsforhold (for eksempel med vann som inneholder mengder fremmed materiale, høytrykksreduk-
sjon, små strømningshastigheter osv.), skal vedlikehold utføres oftere.

xx står for året.

2.2	 Årlig kontroll

Rengjøring av silen i hovedforsyningen
•	 Skru av lokket
•	 Rengjør filteret med en børste eller klut eller skift innsatsen.
•	 Monter filterinnsatsen og skru på lokket igjen.

Rengjøring av filteret i kontroll-linjen
•	 Skru av lokket
•	 Rengjør filteret med en børste eller klut eller skift innsatsen.
•	 Monter filterinnsatsen og skru på lokket igjen.

Kontroll av ventilen
•	 Demonter stillingsindikatoren.
•	 Kontrollér at ventilspindelen beveger seg lett ved å heve og senke den gjennom å rotere spindelen.
•	 Montér stillingsindikatoren.

Idriftsettelse av ventil
•	 Se kapittel Idriftsettelse

Kontroll av ventilens funksjon
Merk: For å unngå vakuum, må man ved store strømningshastigheter, steng sluseventilen på oppstrømssiden lang-
somt.

•	 Steng forsiktig kuleventil (2C), Hawido-ventilen skal lukke.
•	 Åpne forsiktig kuleventil (2C), Hawido-ventilen skal åpne.

Etter kontrollen åpnes sluseventilene før og etter Hawido-ventilen. 

Vedlikeholdsmerke

D.	 Nedstenging og Vedlikehold

Trykkreduksjonsventilen må først stenges hydraulisk slik:
-	 Steng sluseventilene langsomt etter og foran ventilen
-	 Steng langsomt kuleventilene (2A, 2B, 2C)

Ventilen kan tas ut av drift og vedlikeholdet utføres.

1.	 Nedstenging
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2.3	 Fire- eller fem-års vedlikehold

Rengjøring av silen i hovedforsyningen
•	 Skru av lokket.
•	 Rengjør filteret med en børste eller klut eller skift innsatsen.
•	 Monter filterinnsatsen og skru på lokket igjen.

Rengjøring av filteret i kontroll-linjen
•	 Skru av lokket.
•	 Rengjør filteret med en børste eller klut eller skift innsatsen.
•	 Monter filterinnsatsen og skru på lokket igjen.

Hovedventil (se kapittel: Reparasjonssett og reservedeler)
•	 Løsne armaturets koblinger og sett den komplette kontroll-linjen til side.
•	 Demonter den visuelle stillingsindikatoren og bytt pakninger
•	 Løsne skruene på ventildekselet og fjern ventildekselet.
•	 Kontroller visuelt alle indre komponenter for slitasje, smuss og belegg.
•	 Rengjør indre komponenter, sete og indre overflater, inkludert ventillokket 
•	 Demonter spindelføringen i ventilhuset, skyll ventilhusets innside.
•	 For ventiler fra DN 40 til DN 100 produsert i 2012 og DN 125 til DN 200 produsert i 2014, må spindelføringen 

fjernes fra innsiden av huset. Spindelens og grunnventilens styringsgjenger må være fullstendig rengjort. Smør 
gjengene godt (f.eks. ‘Food Grease Aqua’, Vare nr. 5292, se kapitlet om deler og tilbehør til kontroll-linjen). 

•	 Bytt ut membranen, O-ringen og om nødvendig også setetetningen.
•	 Smør et tynt lag på området rundt spindelføringen med et egnet smøremiddel for kontakt med matvarer. Kontroller 

at spindelen glir lett gjennom føringen i ventilhuset og ventillokket.
•	 Sett sammen hovedventilen (se tabell for tiltrekningsmoment i vedlegg).
•	 Under montering må man gjentatte ganger kontrollere at spindelen fortsatt roterer lett i gjengene.

Demontering av regulatoren (6) (se kapittel: Reparasjonssett og reservedeler)

•	 Løsne skruen på håndrattet.
•	 Vri håndrattet mot klokken, til det ikke merkes motstand fra fjæren.
•	 Løsne skruen som holder huset.
•	 Løsne styreskruen pos. 8 og setet pos. 6.
•	 Bytt ut membranen, O-ringen og om nødvendig også setetetningen.
•	 Kontroller visuelt de indre overflatene på huset og rengjør om nødvendig, inkludert deksel pos. 2.
•	 Sett sammen regulatoren (se momenttabell E. Tillegg).
•	 Monter kontroll-linjen med koblingene.

Kontroll av funksjon for Enveis strømningsbegrenseren 
•	 Løsne låsemutteren
•	 Skru inn settskruen og skru den ut så langt det går
•	 Skru så inn igjen noen få omdreininger. Denne prosessen må gå lett og med liten motstand

Idriftsettelse av ventil
•	 Se kapittel Idriftsettelse

Kontroll av ventilens funksjon
Merk: For å unngå trykksvingninger må man ved store strømningsmengder stenge sluseventilen på oppstrømssiden 
langsomt.

•	 Steng forsiktig kuleventil (2C), Hawido-ventilen skal lukke.
•	 Åpne forsiktig kuleventil (2C), Hawido-ventilen skal åpne.

Etter kontrollen åpnes sluseventilene før og etter Hawido-ventilen. 
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3.	 Reparasjonssett og reservedeler

Reservedeler nødvendig for fire- eller fem-årlige vedlikehold kan fås som et reparasjonssett for:

•	 hovedventilen
•	 for Regulatoren
•	 for kontrollkretsen
•	 visuell stillingsindikator

Artikkelnumrene er vist i delelistene og reservedelslistene.
Vennligst bemerk:
Ved bestilling av reservedeler, spesifisér alltid ventiltype, serienummer og produksjonsår.

Viktig:
Reservedeler av EPDM (membraner) og NBR (O-ringer) må lagres på et mørkt sted, beskyttet mot 
UV-stråling!

Holdbarhet i mørkt lagringsområde:
EPDM: Åtte år etter produksjon 
NBR: Fem år etter produksjon

3.1	 Hovedventil med syrefaste koblinger DN 40 to DN 200 (tegning)
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Pos Beskrivelse Materiale
Artikkelnummer

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

1 Hus GGG 40 1 004 040 000 1 004 050 000 1 004 065 000 1 004 080 000 1 004 100 000

2 Ventildeksel GGG 40 1 014 050 000 1 014 050 000 1 014 065 000 1 014 080 000 1 014 100 000

3 Spindelføring INOX 1 024 900 000 1 024 900 001 1 024 900 002 1 024 900 003 1 024 900 004

4 Spindel INOX 1 026 050 000 1 026 050 000 1 026 065 000 1 026 080 000 1 026 100 000

5 Sete INOX * * * * *

6 Spindelsete INOX 1 044 040 001 1 044 050 001 1 044 065 001 1 044 080 001 1 044 100 001

7 Pakning EPDM 1 022 040 000 1 022 050 000 1 022 065 000 1 022 080 000 1 022 100 000

8 Pakningsholder INOX 1 027 040 200 1 027 050 200 1 027 065 200 1 027 080 200 1 027 100 200

9 Membran PN10/16 EPDM 1 020 050 000 1 020 050 000 1 020 065 000 1 020 080 000 1 020 100 000

Membran PN25 EPDM 1 020 050 000 1 020 050 000 1 021 065 000 1 021 080 000 1 021 100 000

10 Trykkplate INOX 1 047 050 000 1 047 050 000 1 047 065 000 1 047 080 000 1 047 100 000

11 Mutter INOX 0007 710 080 0007 710 080 0007 712 080 0007 716 080 0007 716 080

12 Fjær INOX 1 049 050 000 1 049 050 000 1 049 065 000 1 049 080 000 1 049 100 000

Fjær for ventiler instal-
lert m/spindel vertikalt

INOX 1 050 050 000 1 050 050 000 1 050 065 000 1 050 080 000 1 050 100 000

13 Pakningsholder INOX 1 042 900 000 1 042 900 000 1 042 900 001 1 042 900 002 1 042 900 002

14 Sekskant bolt INOX 0006 408 020 0006 408 020 0006 410 025 0006 410 025 0006 412 025 

15 O-ring NBR 0180 012 020 0180 012 020 0180 012 020 0180 016 020 0180 016 020

16 Skive INOX 0008 208 000 0008 208 000 0008 210 000 0008 210 000 0008 212 000

17 GSK-sticker 1 099 900 000 1 099 900 000 1 099 900 000 1 099 900 000 1 099 900 000

18 Vedlikeholdsmerke 9691 0xx 000 9691 0xx 000 9691 0xx 000 9691 0xx 000 9691 0xx 000

Hovedventil, komplett PN10/16 1 201 040 000 1 201 050 000 1 201 065 000 1 201 080 000 1 201 100 000

Hovedventil komplett PN25 -- -- 1 201 065 025 1 201 080 025 1 201 100 025

Reparasjonssett for 
hovedventil med 
syrefaste rørkoblinger, 
inkluderer

PN10/16 1 080 040 001 1 080 050 001 1 080 065 001 1 080 080 001 1 080 100 001

pos 7, 9, 15, 18 PN25 1 080 040 001 1 080 050 001 1 081 065 001 1 081 080 001 1 081 100 001

3.2	 Hovedventil (Deleliste)
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Pos Beskrivelse Materiale
Artikkelnummer

DN 125 DN 150 DN 200 DN 200^

1 Hus GGG 40 1 004 125 000 1 004 151 000 1 004 200 000 1 004 200 016

2 Ventildeksel GGG 40 1 014 125 000 1 014 151 000 1 014 200 000 1 014 200 000

3 Spindelføring INOX 1 024 900 005 1 024 900 005 1 024 900 006 1 024 900 006

4 Spindel INOX 1 026 125 000 1 026 151 000 1 026 200 000 1 026 200 000

5 Sete INOX * * * *

6 Spindelsete INOX 1 044 125 001 1 044 150 001 1 044 200 001 1 044 200 001

7 Pakning EPDM 1 022 125 150 1 022 151 000 1 022 200 000 1 022 200 000

8 Pakningsholder INOX 1 027 125 200 1 027 151 200 1 027 200 200 1 027 200 200

9 Membran PN10/16 EPDM 1 020 125 150 1 020 151 000 1 020 200 000 1 020 200 000

Membran PN25 CR 1 051 125 150 1 051 151 000 -- 1 034 200 000

10 Trykkplate INOX 1 047 125 150 1 047 151 000 1 047 200 000 1 047 200 000

11 Mutter INOX 000 7 720 080 000 7 720 080 000 7 724 080 000 7 724 080

12 Fjær INOX 1 049 125 150 1 049 151 150 1 049 200 000 1 049 200 000

Fjær for ventiler 
installert m/spindel 
vertikalt

INOX 1 050 125 150 1 050 151 000 1 050 200 000 1 050 200 000

13 Pakningsholder INOX 1 042 900 003 1 042 900 003 1 042 900 004 1 042 900 004

14 Sekskant bolt INOX 0006 416 035 0006 416 035 0006 420 045 0006 420 045

15 O-ring NBR 0180 018 020 0180 018 020 0180 021 020 0180 021 020

16 Skive INOX 0008 216 000 0008 216 000 0008 220 000 0008 220 000

17 GSK-sticker 1 099 900 000 1 099 900 000 1 099 900 000 1 099 900 000

18 Vedlikeholdsmerke 9691 0xx 000 9691 0xx 000 9691 0xx 000 9691 0xx 000

21 Brakettholder INOX -- -- 1 200 900 020 1 200 900 020

Hovedventil, 
komplett

PN10/16 1 201 125 000 1 201 151 000 1 201 200 000 1 201 200 016

Hovedventil, 
komplett

PN25 1 201 125 025 1 201 151 025 1 201 200 025

Reparasjonssett for 
hovedventil med 
syrefaste koblinger, 
inkluderer

PN10/16 1 080 125 151 1 080 151 001 1 080 200 001 1 080 200 001

pos 7, 9, 15, 18 PN25 1 081 125 151 1 081 151 001 1 081 200 001

° PN10
^ PN16
* ikke ombyttbare 
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3.3	 Regulator trykkreduksjon stainless steel (design)
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3.4	 Regulator trykkreduksjon stainless steel (deleliste)

Pos Beskrivelse Materiale
Artikkel nummer

PN 16/25

1 Hus INOX 1 100 200 000

2 Kappe INOX 1 108 200 000

3 O-Ring NBR70 0180 020 025 

4 Membran DN3/8” EPDM (W270) 1 121 000 000

5 Sete kompaktform 1.0, blind INOX 1 117 200 000

6 Trykkskrue INOX 1 133 200 000

7 Forseglings fiber 10/25 x 1 Gummi 0132 024 015

8 Fjær standard,... (se tabell 
nedenfor.)

INOX 1 145 200 000

9 Avstandshylse for fjær INOX 1 133 300 000

10 Fjærholder INOX 1 133 400 000

11 Sylinder skrue M6 x 10 INOX 0004 506 010 

12 Sekskant mutter M8 x 0.5d INOX 7 208 050

13 Skive INOX 0008 206 000 

14 Justeringsarm Kst – PA6.6 1 135 000 001

15 Skive for justeringsarm Kst – PA6.6 1 135 000 010

16 Splint for justeringsarm INOX 1 135 000 011

17 Sylinder skrue M4 x 16 INOX 0004 804 016

18 O-Ring EPDM (W270) 0180 010 015

19 Trykkskive INOX 1 129 012 000

20 Tykk-kragemutter Bronse 1 134 000 010

21 Føringshylse (DRV/MBV) INOX 1 137 000 000

22 Hylse kompaktform 1.0, 6 mm INOX 1 117 200 001

23 Strap INOX 1 136 000 002

24 Tetningsstøtte INOX/EPDM 1 120 200 000

25 Sylinder scrue M6 x 16 INOX 0004 506 016

REGULERINGSOMRÅDE:

Regulator (Standard) 1.5 – 12 bar 1 900 001 000

Regulator, blå-merket 0.2 – 5 bar 1 900 001 001

Regulator, gul-merket 12 – 22 bar 1 900 001 002

Reparasjonssett inkluderer 
Pos. 3, 4, 18 (2 Stk.), 24

1 180 000 020



INNVA AS  / Postboks 94 / 1314 Vøyenenga / Tlf. 67 80 00 00 / ordre@innva.no / www.Innva.no16 INNVA AS  / Postboks 94 / 1314 Vøyenenga / Tlf. 67 80 00 00 / ordre@innva.no / www.Innva.no
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3.5	 Kontroll-linje og tilbehør

Hovednummer

Beskrivelse
Bilde

Dimensjon

Ytterligere dimensjon mulig
Art. nummer

0130 
Kompositt tetningsring

stainless steel /NBR 3/8” 
stainless steel /NBR 1/2” 
stainless steel /NBR 3/4” 
steel/NBR 1“

0130 012 000
0130 016 000
0130 025 000
0130 032 000

0273 
Enkel komponent

Bestående av koblingsmutter m/
klemring DN 12 stainless steel

0273 012 000

0275 
Støttehylse

stainless steel d4 – 6 
stainless steel d12 – 9 
stainless steel d12 – 10

0275 006 004
0275 012 009
0275 012 010

0283 
Klemring

d6 stainless steel 
d12 stainless steel 
d8 - 6 stainless steel

0283 006 000
0283 012 000
0283 008 006

0284 
Dyse

d12 stainless steel Ø 0.6 mm 
d12 stainless steel Ø 0.9 mm 
d12 stainless steel Ø 1.2 mm 
d12 stainless steel Ø 1.5 mm 
d12 stainless steel Ø 1.9 mm 
d12 stainless steel Ø 2.4 mm 
d12 stainless steel Ø 3.1 mm

0284 006 000
0284 009 000
0284 012 000
0284 015 000
0284 019 000
0284 024 000
0284 031 000

0311 
Overgang union, utv. gjenger

DN 12 - 3/8” stainless steel 
DN 12 - 1/2” stainless steel 
DN 6 - 1/8” stainless steel 
DN 6 - 1/4” stainless steel 
DN 6 - 3/8” stainless steel

0311 012 012
0311 012 016
0311 006 004
0311 006 008
0311 006 012

0323 
Union

DN 6 stainless steel 
DN 12 stainless steel

0323 006 000
0323 012 000

0324 
Rett påskrudd fitting

d12 - 3/8” stainless steel 0324 012 012

0351 
Reduksjonsunion

d6 - d12 stainless steel 0351 012 006

0361 
Overgang Innvendig gjenger

DN 10 - 3/8” stainless steel 
DN 12 - 3/8” stainless steel 
DN 12 - 1/2” stainless steel

0361 010 012
0361 012 012
0361 012 016

0371 
Overgang utvendige gjenger

DN 12 - 3/8” stainless steel 0371 012 012
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Hovednummer

Beskrivelse
Bilde

Dimensjon

Ytterligere dimensjon mulig
Art. nummer

0401
Hylse m/gjenger

3/8” stainless steel
1/2” stainless steel 
3/4” stainless steel 
1”    stainless steel

0401 012 000
0401 016 000
0401 025 000
0401 032 000

0411
Justerbar overgang, utv. gj.

DN 6 - 1/8” stainless steel 
DN12 - 3/8” stainless steel

0411 006 004
0411 012 012

0431
Albue, utv. gj.

DN 6 - 1/8” stainless steel 
DN 6 - 1/4” stainless steel 
DN12 - 3/8” stainless steel 
DN18 - 1/2” stainless steel

0431 006 004
0431 006 008
0431 012 012
0431 018 016

0431
Albue m/lufting, utv. gj.

DN12 - 3/8” stainless steel 0431 012 013

0451
Albue 90°

DN 6 stainless steel 
DN12 stainless steel 
DN18 stainless steel

0451 006 000
0451 012 000
0451 018 000

0455
Albue 90° m/innv. gj.

IG 3/8” - IG 3/8” stainless steel 
IG 1/2” - IG 1/2” stainless steel

0455 012 000
0455 016 000

0456
Albue 90° overg. innv./utv. gj.

IG 3/8” - AG 3/8” stainless steel 
IG 1/2” - AG 1/2” stainless steel 
IG 3/4” - AG 3/4” stainless steel

0456 012 000
0456 016 000
0456 025 000

0461
T-stykke

d6 stainless steel 
d12 stainless steel
d12 - 6 - 12 stainless steel

0461 006 000
0461 012 000
0461 012 006

0510
Plugg

AG 3/8” konisk stainless steel 
AG 1/2” konisk stainless steel

0510 012 000
0510 016 000

0511
Lufteplugg for
Hawido

AG 1/2” stainless steel 
AG 3/4” stainless steel

0511 016 000
0511 025 000

0520
Sekskant overg. Utv. gj. 

d 1/8” stainless steel 
d 1/4” stainless steel 
d 3/8” stainless steel
d 1/2” stainless steel
d 3/4” stainless steel

0520 004 000
0520 008 000
0520 012 000
0520 016 000
0520 025 000

0541
Kuleventil

DN 3/8” stainless steel 0541 012 001
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Hovednummer

Beskrivelse
Bilde

Dimensjon

Ytterligere dimensjon mulig
Art. nummer

0545
Y-filter

Y-filter stainless steel IG 3/8” 
Enkeltkomponenter:
Filterhylse stainless steel
Plugg komplett
Sil ‘big’ for Y-filter
O-Ring
Y-filter stainless steel 1/2“

0545 112 001

0545 900 001
0545 112 010
0545 112 011
0545 112 012
0545 116 000

0549
Strømningsbegrenser m/tilbakeslag
& pådragsventil

DN 3/8” Messing nikkel-belagt 
DN 3/8” stainless steel 
Pådrags ventil DN 3/8” Messing 
nikkel-belagt 
Stainless steel IG 3/8” Type B d 12
Stainless steel IG 3/8” Typ B d 12 
med lang spindel

0549 000 000
0549 000 001
0549 000 002

0549 000 003
0549 000 005

0570
Tilbakeslagsventil

DN 3/8”  Messing 0570 012 045

0600
Manometer

AG 3/8” 0 - 6 bar
AG 3/8” 0 - 10 bar
AG 3/8” 0 - 16 bar
AG 3/8” 0 - 25 bar
AG 3/8” 0 - 40 bar
AG 3/8” 0 - 60 bar

0600 012 006
0600 012 010
0600 012 016
0600 012 025
0600 012 040
0600 012 060

0610
Magnetventil

Magnetventil normalt åpen 2/2 veis 
ventil (1795/96)
Magnetventil normalt lukket
2/2 veis ventil (1795/96)
Magnetventil normalt åpen
3/2 veis ventil (1703 opp til DN 100
1603, 1706 PN 16 alle dimensjoner)
Magnetventil normalt lukket
3/2 veis ventil (1704 opp til DN 100,
1604)

Magnetventil normalt åpen
2/2 veis ventil (1704 DN 125 og over
1304, 1404, 1504)
(gammel versjon: E322 H73 06)
Magnetventil normalt lukket
2/2 veis ventil (zu 1703 fra DN 125,
1303, 1403, 1503, 1706 PN 25 over 
DN
125)
(gammel versjon: E321 H13)
Magnetventil universell
3/2 veis ventil (1706 PN 25
opp til DN 100)
********************************************
Reservedel : Membran for 
magnetventil type 0610 510 001 og 
0610 510 002
Reservedelssett for magnetventil 
type 0610 510 001

0610 122 084

0610 121 004

0610 132 004

0610 131 004

0610 510 002

0610 510 001

0610 133 005

********************
0610 590 001

0610 590 002

0620
Coil

Coil AC spenning Angi spenningen 

Coil DC spenning Angi spenningen

0620 xxx xxx

0621 xxx xxx
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Hovednummer

Beskrivelse
Bilde

Dimensjon

Ytterligere dimensjon mulig
Art. nummer

0630
Stikkontakt for elektrisk spole 

Stikkontakt for elektrisk spole 0630 000 000

0652, 0653
Plugg modul Type LBV

Plugg modul for magnetventiler type 
LBV 24 DC = 8-14S inkl. 2m kabel

Plugg modul
for magnetventiler Type LBV 24, IP 
65 IN: 48-230VAC/DC UT: 48VDC
inkl. 2m kable 3-leder

Kun for 48VDC coil

0653 024 008

0653 230 000

0670
Sekskant hylse

AG 3/8” IG 1/8” stainless steel 
AG 3/8” IG 1/4” stainless steel
AG 1/2” IG 3/8” stainless steel
AG 3/4” IG 3/8” stainless steel
AG 1” IG 1/8” stainless steel

0670 012 004
0670 012 008
0670 016 012
0670 025 012
0670 032 012

0680
Overgangsstykke m/utv. gj.

AG 3/8” L = 30 mm stainless steel 
AG 3/8” L = 40 mm stainless steel
AG 3/8” L = 50 mm stainless steel
AG 3/8” L = 60 mm stainless steel
AG 3/8” L = 70 mm stainless steel
AG 3/8” L = 80 mm stainless steel
AG 3/8” L = 110 mm stainless steel

0680 012 030
0680 012 040
0680 012 050
0680 012 060
0680 012 070
0680 012 080
0680 012 110

0690
Reduksjonsstykke m/utv. gj.

AG 3/8” - 1/8”
AG 3/8” - 1/4” 
AG 1/2” - 3/8”
AG 3/4” - 3/8”
AG 1” - 3/8”

0690 012 004
0690 012 008
0690 016 012
0690 025 012
0690 032 012

0711
T-stykke

IG 3/8" egal stainless steel 
IG 1/2" egal stainless steel

0711 012 000
0711 016 000

0711
T-stykke

IG 3/8" egal stainless steel 
IG 1/2" egal stainless steel

0711 012 000
0711 016 000

0730
Rør

d6 x 1mm stainless steel
d12 x 1.5 mm stainless steel d15 x 
1.5 mm stainless steel
d18 x 1.5 mm stainless steel

0730 006 010
0730 012 015
0730 015 015
0730 018 015

1187/1188
Reparasjonssett
for kontroll-linje

Til 2003 (kontroll-linje med messing 
filter) 
Diameter DN40 og 50
Diameter DN65 opp til 100 
Diameter DN125 opp til 300

Serienummer 14732 og over (Fra 
sent juli 2003) 
Diameter DN40  50 
Diameter DN65 opp til 100 
Diameter DN125 opp til 300

1188 040 050
1188 065 100
1188 125 300

1187 040 050
1187 065 100
1187 125 300

SA.0
PA-rør

Rør AD 6 mm, ID 4 mm 
Rør AD 12 mm, ID 9 mm

SA.0 000 060
SA.0 000 290
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Verktøy og Tilbehør

Hovednummer

Beskrivelse
Bilde

Dimensjon

Ytterligere dimensjon mulig
Art. nummer

1199
Spindel-vandrings tester

M5
M6

1199 000 000
1199 000 010

1199
Nøkkel for tetningsholder

Nøkkel for montering av tetningshol-
der pilotventilen

1199 000 020

1199
Sperrehjul med tilbehør

Sperrehjul med tilbehør for enveis 
strømningsbegrenser

1199 000 030

1199
Sperrehjul med tilbehør

Sperrehjul med tilbehør for enveis 
strømningsbegrenser

1199 000 040

5292
Smøremiddel

Matfett/Næringsmiddelgodkjent 
smøremiddel 730-01 Tube à 200g

5292 000 020

Forklaringer:

AG: Utvendige gjenger
IG: Innvendige gjenger

AD: Utvendig diameter 
ID: Innvendig diameter
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3.6	 Stillingsindikator (tegning)

DN 40 – DN 100 DN 125 – DN 300
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3.7	 Stillingsindikator (Deleliste)

POS Beskrivelse Materiale

Artikkelnummer

DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

1 Splint Rustfritt stål 1992 000 050 1992 000 050 1992 000 080 1992 000 080 1992 000 100

2 Tetning ½’’ Rustfritt/NBR 0130 016 000 0130 016 000 0130 016 000 0130 016 000 0130 016 000

3 Hus Rustfritt stål 1994 000 010 1994 000 010 1994 000 010 1994 000 010 1994 000 010

4 Pakning EPDM70 1992 900 030 1992 900 030 1992 900 030 1992 900 030 1992 900 030

5 Sikterør Glass 1993 050 100 1993 050 100 1993 050 100 1993 050 100 1993 050 100

6 Plugg ½“ Rustfritt stål 0511 016 000 0511 016 000 0511 016 000 0511 016 000 0511 016 000

Stillingsindikator 1995 000 050 1995 000 050 1995 000 080 1995 000 080 1995 000 100

Reparasjonssett, inne-
holder pos: 

2 og 4

1996 000 000 1996 000 000 1996 000 000 1996 000 000 1996 000 000

POS Beskrivelse Materiale

Artikkelnummer

DN125 DN150N DN200 DN250 DN300

1 Splint Rustfritt stål 1992 000 125 1992 000 150 1992 000 200 1992 000 250 1992 000 300

2 Tetning 3/4’’ Rustfritt/NBR 0130 025 000 0130 025 000 0130 025 000

Tetning 1’’ Rustfritt/NBR 0130 032 000 0130 032 000

3 Overgangsnippel 3/4’’ Rustfritt stål 1992 900 020 1992 900 020 1992 900 020 1992 900 020 1992 900 020

4 Hus Rustfritt stål 1994 000 020 1994 000 020 1994 000 020 1994 000 020 1994 000 030

5 Pakning EPDM70 1992 900 030 1992 900 030 1992 900 030 1992 900 030 1992 900 030

6 Sikterør Glass 1993 125 250 1993 125 250 1993 125 250 1993 125 250 1993 300 000

7 Plugg ½“ Rustfritt stål 0511 016 000 0511 016 000 0511 016 000 0511 016 000 0511 016 000

Stillingsindikator 1995 000 125 1995 000 150 1995 000 200 1995 000 250 1995 000 300

Reparasjonssett, inne-
holder pos: 

2 og 4

1996 000 010 1996 000 010 1996 000 010
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E.	 Tillegg

1.	 Moment-tabell
Ved installasjon av basisventil og regulator skal alle skruer og koblinger ettertrekkes med en momentnøkkel etter følgende 
liste. Husk å beskytte med smøremiddel!

Tilgjengelig torque (Nm)

Nominell 

DN

Seksk. skruer 

SW

Seksk. skruer 

M
Styrke kl.

Tiltrekningsmoment

Referanse Max.

40 - 50 13 M 8 A2 / A4 / 70 17 Nm 19 Nm

65 16 / 17 3 ) M 10 A2 / A4 / 70 33 Nm 36 Nm

80 16 / 17 3 ) M 10 A2 / A4 / 70 1 ) 40 Nm 40 Nm

A4 / 80 2 ) 52 Nm 55 Nm

100 18 / 19 3 ) M 12 A2 / A4 / 70 1 ) 70 Nm 72 Nm

A4 / 80 2 ) 88 Nm 92 Nm

125/150 24 M 16 A2 / A4 / 70 172 Nm 172 Nm

200 30 M 20 A2 / A4 / 70 280 Nm 285 Nm

250 30 M 20 A2 / A4 / 70 280 Nm 285 Nm

300 30 M 20 A2 / A4 / 70 1 ) 235 Nm 240 Nm

A4 / 80 2 ) 380 Nm 380 Nm

300 24 M 16 A2 / A4 / 70 1 ) 174 Nm 174 Nm

A4 / 80 2 ) 220 Nm 230 Nm

400 30 M 20 A4 / 80 2 ) 380 Nm 380 Nm

Regulator Sekskant sokkel SW Sekskant sokkel M Styrke kl.
Tiltrekningsmoment

Referanse Max.

Maskinskruer koblet til 
regulator huset

5 M6 A2/ A4 / 70 8 Nm 8,5 Nm

Tiltrekningsmoment 

Regulator Sekskant sokkel SW Sekskant sokkel M Styrke kl. Referanse Max.

NAZ 10 M 6 A2 / A4 / 70 8 Nm 8,5 Nm

Merk:	
1 ) Term in screw head A2 - A4 or 70 - 70 note!
2 ) Term in screw head A4 - 80!
3 ) Former norm – SW 17 and 19
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2.	 Sertifikater

Hele sertifikatet kan lastes ned på www.innva.no
Andre sertifikater på forespørsel. 

SVGW DVGW OVGW

ACS CE ISO 9001


