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Brukerveiledning  
INNVA test- og tetteballer

VIKTIG INFORMASJON:

For å forenkle transport har all luft blitt sugd ut av produktene. Det er viktig at produktene IKKE blir 
lagret slik.
Når produktene pakkes ut, plasser vetilasjonsnippelen i koblingen for å slippe inn luft. Dette tillater 
produktet å oppnå sin normale sylinderform.
Om nødvendig, fyll produktet med trykkluft, men kun nok til å oppnå produktets normale form. 
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1. Introduksjon

Forutsetningene for sikker bruk og betjening av Vetters produkter er 
kunnskap og etterlevelse av denne brukerveiledning samt sikkerhets-
informasjonen.

DIN 7716 må overholdes ved langvarig lagring.

I tillegg til dette må relevante regler for sikkert arbeid, samt sikker-
hetsforskrifter, ulykkesforebyggende forskrifter samt anerkjent tek-
nisk regelverk skal overholdes.

Brukerveiledningen gitt her skal betraktes som en del av produktet og 
må oppbevares i hele produktets levetid. I tilfeller hvor produktet blir 
videreført til en annen eier eller bruker skal brukerveiledningen også 
vedlegges.

1.1.	 Symboler:

Følgende symboler blir benyttet i teksten for fareinformasjon og 
advarsler.

Symbolet betyr at det er umiddelbar fare. Om dette ikke unngås vil 
alvorlig skade eller dødsfall kunne forekomme.

Symbolet betyr at det er mulighet for farlig situasjon. Om dette ikke 
unngås vil alvorlig skade eller dødsfall kunne forekomme

Symbolet betyr at det er mulighet for farlig situasjon. Om dette ikke 
unngås vil lettere skade kunne forekomme.

Symbolet betyr at det er mulighet for skade. Om dette ikke unngås vil 
produktet eller materiell i nærheten kunne bli ødelagt.

ADVARSEL

FARE

OBS!

OBS

1.2.	 Korrekt håndtering og bruk

INNVA test- og tetteballer fra Vetter må, avhengig av formålet med 
oppgaven, kun bli brukt med trykkluft til det korresponderende trykket 
ved å benytte originale trykkluftskoblinger.

Å benytte koblinger fra andre leverandører vil være mot anbefalingene 
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for sikker bruk.
Produktene er kun beregnet på å blokkere de tiltenkte rørene, for 
lekkasjetesting av rørledninger, samt etablering av bypass.
Alle andre applikasjoner eller bruk utenom dette vil være mot 
anbefalingene om sikker bruk.

En applikasjon som går imot anbefalingene for sikker bruk vil være for 
eksempel:
•	 Ukorrekt bruk, håndtering eller vedlikehold av tetteballer.
•	 Bruk av tetteballer med defekte sikkerhetsmekanismer eller 
feilmonterte eller defekte koblinger. 
•	 Å ikke etterfølge instruksene gitt i brukermanualen hva gjelder 
lagring, bruk og vedlikehold av test- og tetteballer, samt utstyr.
•	 Utilstrekkelig overvåkning av tilbehør med tanke på slitasje.
•	 Ukorrekt vedlikehold

Korrekt bruk ifølge forskriftene inkluderer også: 
•	 Etterfølgelse av alle instrukser gitt i denne brukerveiledningen
•	 Etterfølgelse av vedlikeholdsintervaller og rengjøring etter bruk i 
kapittelet «Vedlikehold og lagring».

2.	 Sikkerhetsinstruksjoner

Forutsetningene for bruk av produktene er kunnskap og etterlevelse av 
denne brukerveiledningen.

Alle relevante regler for sikkert arbeid, samt sikkerhetsforskrifter, 
ulykkesforebyggende forskrifter (for eksempel sikkerhetsforskrifter fra 
tekniske myndigheter etc.), samt anerkjent tekniske regelverk skal 
overholdes.

Rørledningen må inspiseres før test- og tetteballer benyttes. Områdene 
i røret hvor test- og tetteballene skal benyttes må være rengjort og 
fri for avleiringer, smuss og fremmedlegemer, som f.eks. fragmenter, 
skarpe gjenstander etc.

Nødvendig personlig verneutstyr må være tilgjengelig: Beskyttende 
bekledning, hansker, hjelm, ansikts- og/eller øyebeskyttelse etc.

Test- og tetteballer må installeres i full lengde inne i røret med 
forseglingsflaten på innsiden av røret.

2.1.	 Generell informasjon
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2.2.	 Fareinformasjon

Endringer og modifiseringer av produktene (herunder koblinger og 
slanger) er ikke tillatt. Bruk av produktene er kun tillatt med originale 
koblinger og slanger. Deler produsert av andre leverandører kan 
medføre en sikkerhetsrisiko.

Test- og tetteballer er produsert av et sterkt ekspanderende materiale. 
Om materialet blir strukket utover maksimalt tillatt grense, kan dette 
medføre brist. Det er ikke tillatt å oppholde seg på arbeidsområdet 
under trykktesting. Under en test av vanntrykk må ledningen ikke være 
direkte forbundet med høytrykkslinjer (f.eks. hydranter).

Etter installasjon av rør og/eller test- og tettballer må man påse at intet 
personell oppholder seg i grøft, kum, eller foran røret under fylling 
av test- og tetteballen, så vel som under test, og under tømming av 
test- og tetteballen. Før fjerning av test- og tetteballen vær sikker på at 
rørledningen ikke står under trykk, og at det er fullstendig tømt.

FARE

2.3.	 Advarsler

ADVARSEL

Test- og tetteballene så vel som tilbehøret må undersøkes nøye før 
og etter bruk for å påse at det er i orden. Utenfor røret kan test- og 
tetteballene beregnet for 0,5 bar og 1 bar kun fylles til maksimum 0,2 
for visuell test. Test- og tetteballer beregnet for 1,5 bar og 2,5 bar kan 
kun fylles til maksimum 0,5 bar utenfor røret.

Alle kontrollenheter er utstyrt med en sikkerhetsventil som har et 
maks tillatt arbeidstrykk som korresponderer med test- og tetteballen. 
Om det maksimale arbeidstrykket på 0,5, 1,5, 2,5 eller 6 bar blir 
oversteget vil sikkerhetsventilen utløses. Toleransen for åpning og 
stenging av sikkerhetsventilen er kun tillatt til å være maksimalt +/- 
10%. Dette trykket må ikke endres. Dersom forseglingen på toppen 
av ventilen fjernes, vil korrekt funksjon ikke kunne garanteres, 
og sikkerhetsventilen må erstattes. Det tillatte inngangstrykket på 
kontrollenheten (avmerket på inntakskoblingen) må ikke overstiges.
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3. Bruk av test- og tetteballer

Dette kapitlet informerer deg om hvilke trykkluftskilder som kan 
benyttes sammen med produktene. 

Vær oppmerksom på det korresponderende 
trykket ved bruk av test- og tetteballer.

3.1.	 Bruk med kontrollenheter, påfyllingsslange og 
trykkluftsflaske.

OBS! I følgende beskrivelse blir det benyttet 2,5 bar som et 
eksempel. For andre produkter vil andre trykk og trykkluftskilder 
være nødvendig.

Test- og tetteballer
•	 Steg 1
Koble test og tetteballen (2,5 bar) til påfyllingsslangen.

Påfyllingsslange
•	 Steg 2
Koble påfyllingsslangen til kontrollenheten.

Påfyllingsslangen, test- og tetteballen og kontrollenheten må ha 
samme trykklasse.

Kontrollenhet
•	 Steg 3
Koble påfyllingsslangen til trykkregulatoren til innløpet på 
kontrollenheten. Vær oppmerksom på det tillate inngangstrykket til 
kontrollenheten.

Trykkregulator
•	 Steg 4
Monter trykkluftsflasken på trykkregulatoren.

Trykkluftflaske



INNVA AS  / Postboks 94 / 1314 Vøyenenga / Tlf. 67 80 00 00 / ordre@innva.no / www.Innva.no6

Brukerveiledning  
INNVA test- og tetteballer

3.2.	 Bruk med kontrollenhet, påfyllingsslange og andre 
trykkluftskilder.

Vær oppmerksom på maksimalt tillatt inngangstrykk 
fra trykkluftskilden til de forskjellige trykklassene i 
henhold til tabellen under.

Trykk
Maksimalt inngangstrykk fra 

trykkluftskilde

0,5 bar 2 bar

1,0 bar 2 bar

1,5 bar 2 bar

2,5 bar 4 bar

Adaptere i adaptersettet
Adaptersettet inneholder adaptere for følgende trykkluftskilder:

Kobling for lastebil og dummykobling
Steng kontrollenheten med dummykoblingen.

Egen kompressor
Tilkobling til egen kompressor eller trykkluftssystem.

Ventil for lastebildekk
For påfylling med hånd- eller fotpumpe.

Tilkobling til lastebildekk
For å tappe luft fra reservedekk.

Tilkoblingsslange, 10 meter med stengeventil
Tilkoblingsslange med stengeventil kan bli benyttet som en 
forlengelse mellom trykkluftskilder og kontrollenheten.
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Håndpumpe og fotpumpe
Hånd- eller fotpumpe med 2 meter tilkoblingsslange 
til påkobling til kontrollenhet. Følger ikke med 
adaptersettet.

3.3.	 Bruk med fotpumpe 2,5 bar med sikkerhetsventil

Fotpumpe 2,5 bar med sikkerhetsventil og 2 meter tilkoblingsslange 
for påfylling av tetteball i kombinasjon med en påfyllingsslange.

4. Bruk av test- og tetteballer

Dette kapitlet beskriver hvordan man installerer produktene.

Ved bruk av test- og tetteballene, vær oppmerksom på 
sikkerhetsinstruksjonene gitt i kapittel 2 så vel som de gjeldende 
regler for sikkert arbeid og verneutstyr, risikovurdering (for 
eksempel lovverk om sikkerhet fra gjeldende myndigheter) og 
generelle lover, normer og regler.

4.1.	 Forberedelser
•	 Påse at kun autorisert personell har adgang til arbeidsstedet og 

risikoområdet.
•	 Velg korrekt test- og/eller tetteball som er egnet for formålet.
•	 Undersøk produktet og tilbehøret og sørg for at det er komplett og 

uskadet.
•	 Test- og tetteballer samt tilbehør med skader eller defekter skal 

ikke benyttes! 
•	 Diameteren på test- og tetteballen må være mindre enn innvendig 

diameter på røret.
•	 Påfyllingsslangen og kontrollenheten må være tilkoblet til test- og 

tetteballen før bruk.
•	 Sperr av arbeidsområdet
•	 Plasser test- og tetteballen i sin fulle lengde inne i røret.
•	 Test- og tetteballen må støttes i røret.
•	 Trekk test- og tetteballen mot forankringen og fyll slik at den fortsatt 

kan flyttes i røret.
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•	 Forankringen bør lages slik at test- og tetteballen blir støttet over et 
større område.

•	 Forlat risikoområdet (f.eks. rør/grøft/kum)
•	 Vær sikker på at intet personell befinner seg i risikoområdet. 
•	 Fyll test- og tetteballen til maksimalt tillatt arbeidstrykk fra et sikkert 

område.

Det kan være fare for at produktet blir slynget ut av røret. Trykket eller 
vannsøylen må være fullstendig fjernet i røret før forankringen fjernes. 

Etter fullført arbeid må trykket senkes via påfyllingsslangen 
(ventilasjonsnippel) eller kontrollenheten (trykkreduksjon via skrue på 
sikkerhetsventil).

Generelt skal dette gjøres i god avstand fra risikoområdet.

•	 Når røret er fullstendig tømt for vann kan test- og tetteballen tømmes 
for luft.

•	 Fjern så forankringen og ta test- og tetteballen ut av røret.

FARE

4.2.	 Forankring

Valg av anordning for støtte av produktet avhenger av strukturelle fak-
torer i røret, selve røret og forventet mottrykk. Følgende muligheter er 
kun skisser og gis som eksempler.

Generelle prinsipper for forankring (kun gitt som et forslag)

Forslag til forankring i grøft
(skjematisk illustrert)

Forslag til forankring i kum eller sjakt
(skjematisk illustrert)

Forslag til forankring for rør i vegg
(skjematisk illustrert)
1: Yttervegg med røråpning
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4.3.	 Blokkering av rør

Forankringen må aldri fjernes så lenge røret er trykksatt. Test- og 
tetteballer kan plutselig slynges ut av røret uten støtte. Det er ikke 
tillatt å oppholde seg i grøfter, sjakter, rør eller kummer, ei heller i 
umiddelbar nærhet av disse, under trykktest, eller ås lenge systemet 
er trykksatt.

•	 Produktene er beregnet for bruk på forskjellige rørdiametre (se 
merking på produktet).

•	 Velg korrekt test- og tetteball, påfyllingsslange, og trykkluftskilde.

•	 Det må ikke være avgreninger, stikkledninger eller lignende i et 
system som skal blokkeres.

•	 Koble tetteballen til påfyllingsslange og kontrollenhet og installer 
i røret.

•	 Fyll produktet til maksimalt tillatt arbeidstrykk fra et sikkert område.

•	 Dersom et rør blokkeres med en test- og/eller tetteball må 
arbeidstrykket overvåkes med kontrollenheten (vær oppmerksom 
på endringer i trykk f.eks. pga. temperatursvingninger etc).  

FARE

Forankringen er vesentlig forenklet i tegningen.
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4.4.	 Tømming av rørledning

•	 Påse at ingen befinner seg i risikoområdet før tømming av 
rørledningen.

•	 Tøm tetteballen via kontrollenheten så den oppdemmede væsken 
strømmer sakte rundt tetteballen og forankringen.

•	 Forankringen eller sikringsløsning må kun fjernes når rørledningen 
er fullstendig tømt.

4.5.	 Vanntest og trykkluftstest
•	 Informasjon spesifisert i EN 1610 (lekkasjetest) må hensyntas.

•	 Test- og tetteballene må forankres grundig for å unngå at den 
slynges ut av røret og bevegelse.

•	 Velg egnet test- og tetteball ut ifra innvendig diameter på røret.

•	 Fylling av rørlinjen samt ventilasjon og avlesning av testtrykk ut-
føres via testballen.

•	 Blokkering utføres med tetteballen.

4.6.	 Vanntrykkstest (åpen kanal)

•	 Installer test- og tetteballen, samt montert ventilasjonsslange, 
Storz-kobling og stengeventil, monter forankring, og fyll til tillatt ar-
beidstrykk ved hjelp av kontrollenheten og påfyllingsslangen.

•	 Monter påfyllingsslangen på stengeventilen for vannpåfylling og 
koble til test- og måleslangen til den andre Storz-koblingen og sett 
det vertikalt opp mot toppen av sjakten.

•	 Fest høydemarkeringen for vannsøylen.

•	 Påfylling av systemet foretas utenfra.

•	 Følg gjeldende testprosedyre (f.eks. EN 1610)

•	 Test- og tetteballene tømmes via påfyllingsanretningene etter utført 
test og fullfør tømming av systemet før fjerning av test- og tetteballen 
og forankringen.

•	 Inspiser test- og tetteballene, tilbehør og øvrig utstyr for skader, de-
fekter og funksjon. 
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4.7.	 Trykkluftstest

FARE

Forankringen av en trykksatt rørledning må aldri fjernes. Test- og 
tetteballer kan slynges ut uten forvarsel. Under trykktesting må alt 
personell befinne seg på sikkert område, aldri i eller i umiddelbar 
nærhet av rør, kummer og grøfter hvor systemet er trykksatt.

•	 Installer test- og tetteballer, samt montert trykkluftsadapter, i 
rørledningen og trykksett til tillatt arbeidstrykk med kontrollenheten 
og påfyllingsslangen.

•	 Koble til påfyllings- og sikkerhetsslangen (0,3 bar) (for påfylling av 
rørledningen til tillatt testtrykk) samt måleslangen (0,3 bar) eller, 
som et eksempel, måleslangen til Vetters manuelle trykkmåler, til 
testadapteret til testballen.

•	 Fylling av rørledningen som skal testes til forhåndsdefinert tillatt 
testtrykk utføres fra utenfor kum, sjakt eller grøft.

•	 Testtiden er avhengig av forhåndsdefinert testmetode.

•	 Den installerte test- og tetteballen kan tømmes for luft via 
påfyllingskoblingen og tas ut av rørledningen etter utført test og 
etter at røret er tømt for alt trykk.

•	 Inspiser test- og tetteballene, tilbehør og øvrig utstyr for skader, 
defekter og funksjon. 
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FARE

4.8.	 Etablering av midlertidig bypass

5.1.	 Etter bruk

På grunn av fare for personskade ved plutselig innstrømning av vann må en ekstra 
tetteball (2) installeres for å sikre trygt arbeidsområde. Følg uansett gjeldende 
regelverk og informasjon fra lokale myndigheter.

Konstruksjon av midlertidig bypass
(skjematisk illustrert)

•	 Forankring og sikkerhetsliner er vesentlig forenklet i tegningen.
•	
•	 Monter korrekt bypass-adapter for å få gjennomstrømning 

gjennom tetteballen (1).
•	 Installer tetteballen med bypass (1) i rørledningen oppstrøms for 

arbeidsstedet.
•	 Forankre tetteballen i henhold til form.
•	 Koble Storz-koblingen (henholdsvis A eller B) til pumpen som 

skal være plassert på bakkenivå via en sugeslange.
•	 Påse at oppdemmet væske ikke overstiger fem meters vannsøyle.
•	 Koble en slange fra utløpet på pumpen og før den inn i rørledningen 

igjen nedstrøms for arbeidsstedet.
•	 Installer tetteball (3) for å forhindre innstrømning av vann til 

arbeidsstedet.

I dette kapitlet beskrives lagring og vedlikehold av produktene. 
Vedlikeholdsintervallene må følges.

5. Vedlikehold og lagring

Test- og tetteballene må rengjøres etter hver bruk. Rengjøring utføres 
normalt med varmt vann og vaskemiddel.

Rengjøring må aldri utføres med kjemisk 
vaskemiddel og aldri med høytykkspyler med varmt 
vann.

Tørkes i normal romtemperatur.

OBS
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5.2.	 Vedlikeholdsintervaller

Funksjonstest av sikkerhetsventilen må kun utføres uten test- og 
tetteballen. Dersom dette utføres med test- og tetteballen tilkoblet, 
også utenfor rørlinjen, kan forårsake at test- og tetteballen eksploderer.

Funksjonstest av test- og tetteballen ved maksimalt arbeidstrykk i 
største tillatte rørdiameter må kun utføres i et egnet rør. Et tynt eller 
svakt rør vill revne eller eksplodere når test- og tetteballen fylles til 
maksimalt arbeidstrykk.

OBS

Når? Hva? Prosedyre? Hvem?

Før hver 
gangs bruk

Test og tet-
teball, samt 
kontrollenhet, 
slanger og 
koblinger (sik-
kerhetsutstyr)

Undersøk at alt er komplett.
Visuell sjekk av test- og tetteballen pluss 
sikkerhetsutstyret (f.eks. endring av form, sprekker, 
skader, porøse overflater etc).
Funksjonssjekk av sikkerhetsutstyret

Dersom det er noe som helst tvil om sikkerhet etter 
den visuelle sjekken bør utstyret leveres til produsent 
for grundig funksjonssjekk.

Ekspert* 

Produsent

Etter hver 
gangs bruk

Test og tet-
teball, samt 
kontrollenhet, 
slanger og 
koblinger (sik-
kerhetsutstyr)

Undersøk at alt er komplett.
Visuell sjekk av test- og tetteballen pluss 
sikkerhetsutstyret (f.eks. endring av form, sprekker, 
skader, porøse overflater etc).
Funksjonssjekk av sikkerhetsutstyret

Dersom det er noe som helst tvil om sikkerhet etter 
den visuelle sjekken bør utstyret leveres til produsent 
for grundig funksjonssjekk.

Ekspert* 

Produsent

Minst år-
lig ((utføres 
ikke dette er 
det iht. BGI 
802 ikke 
lenger tillatt 
å benytte 
produktene)

Test og tet-
teball, samt 
kontrollenhet, 
slanger og 
koblinger (sik-
kerhetsutstyr)

Undersøk at alt er komplett.
Visuell sjekk av test- og tetteballen pluss 
sikkerhetsutstyret (f.eks. endring av form, sprekker, 
skader, porøse overflater etc).
Funksjonssjekk av sikkerhetsutstyret

Dersom det er noe som helst tvil om sikkerhet etter 
den visuelle sjekken bør utstyret leveres til produsent 
for grundig funksjonssjekk.

Ekspert*

Produsent

Dersom det er noe som helst tvil om sikkerheten under den visuelle 
sjekken eller funksjonssjekken, avbryt undersøkelsen og send 
produkt og utstyr til produsenten for videre testing.

*En ekspert er en person som på grunnlag av teknisk opplæring 
og erfaring har tilstrekkelig kunnskap om test- og tetteballer, og 
er så kjent med gjeldende regelverk og sikkerhetsprosedyrer, 
risikovurdering og generelt aksepterte normer (som for eksempel 
BG-normer, DIN- og EN-standarder, teknisk lovverk fra EU- eller 
EØS-land), at vedkommende kan vurdere sikre arbeidsforhold med 
test- og tetteballer og tilhørende utstyr. Kilde: BGI 802.

Dokumenter og lagre 
testresultatene.
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5.3.	 Lagring

Oppbevares produktene riktig, vil egenskapene til gummiproduk-
ter lenge kunne holde seg tilnærmet konstant. Dersom produktene 
håndteres feilaktig og lagres under ugunstige forhold vil fysiske 
egenskaper svekkes og/eller levetid forkortes.

Vennligst etterkom følgende forhold under lagring:

•	 Lagre kjølig, tørt og støvfritt med moderat ventilasjon.

•	 Lagringstemperatur skal være ca. 15°C, og ikke overstige 25°C.

•	 Temperaturen skal heller ikke gå under -10°C. 

•	 Dersom det er varmeovner eller varmeelementer i lagerlokalet må 
disse justeres slik at 25°C ikke overstiges. Hold en minimumsav-
stand fra varmekilder på 1 meter.

•	 Lagre ikke gummiprodukter i fuktige lagerlokaler. Den relative 
luftfuktigheten bør være under 65%.

•	 Beskytt gummiprodukter mot direkte sollys (direkte eksponering 
av sollys, samt kunstig lys med UV-ståler). Vinduer og lignende 
bør avblendes.

•	 Påse at lagerlokalet ikke inneholder applikasjoner som avgir ozon.

•	 Lagerlokalet skal være fritt for løsemidler, drivstoff, smøremidler, 
kjemikalier, syrer, etc.

•	 Lagre gummiprodukter uten trykk, strekkbelastning eller lignende 
da dette kan forårsake deformasjon eller sprekkdannelser.

•	 Enkelte metaller som for eksempel kobber og mangan kan også 
svekke eller skade gummiprodukter.

For mer informasjon, se DIN 7716.


