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Monteringsveiledning konsoll
Hawle E2 Combiflex Senior 

Installasjon av Hawle E2 Combiflex Senior i betongkum 
med innstøpte forankringsbolter C/C 900mm.

Dette er en hurtigveiledning for installasjon 
av Hawle E2 Combiflex i en forhånsdsstøpt 
betongkum med innstøpte forankringsbolter 
C/C 900mm (her vist montert i 
monteringsjigg). 

Hensikten med veiledningen er å sikre 
en sikker og spenningsfri montering av 
Combiflex-konsollen. Det er svært viktig at 
de beskrevne prosedyrene for tiltrekking av 
boltene blir fulgt nøyaktig.

Bilde 1: Pinnebolt M36 Bilde 2: Avstandsstykke

Konsollen til Combiflex Senior er designet for å passe M36-bolter. Avstanden mellom pinneboltene 
er C/C 900mm. 
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Bilde 3: Konsoll og avstandsforing i hardplast.	 Bilde 4: Konsoll med montert avstandsforing

Hensikten med avstandsforingen er å beskytte epoxybelegget på konsollen mot riper og skader. 
Foringen blir komprimert under tiltrekking av boltene.

Bilde 5 og 6: Combiflex med konsoll heises på plass på forankringsboltene.

Monteringsveiledning konsoll
Hawle E2 Combiflex Senior 
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Monteringsveiledning konsoll
Hawle E2 Combiflex Senior 

Bilde 7 og 8: Combiflex-konsollen hviler på avstandsstykket med skive og mutter over konsollen før tiltrekking.

Før montering av skive og mutter anbefales det å smøre gjengene og mellom skive og mutter.

I og med at Combiflex-konsollen hviler på avstandsstykket ca. 15mm over endelig posisjon er det 
svært viktig at følgende fremgangsmåte følges. Dette er for å forhindre asymetrisk montering med 
påfølgende spenninger i bolter, konsoll og ramme.

a.	 Skru til alle muttere for hånd til de ligger godt 
an.

b.	 Benytt fastnøkkel til de neste stegene.
c.	 Trekk til ÈN omdreining på mutter nr. 1, så ÈN 

omdreining på mutter nr. 2. 
d.	 Skru til mutter nr. 3 for hånd, trekk så til ÈN 

omdreining.
e.	 Skru til mutter nr. 4 for hånd, trekk så til ÈN 

omdreining.
f.	 Gjenta steg c) og e) to ganger => du skal nå ha 

senket konsoll og armature ca.12 av15m.
g.	 Fortsett og trekke til i same kryssmønster med 

momentnøkkel til alle boltene er trukket til med 
1800NM. 
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Monteringsveiledning konsoll
Hawle E2 Combiflex Senior 

Bilde 9: Fullstendig tiltrukket Combiflex-konsoll med komprimert avstandsforing.


