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Monteringsanvisning  
Hawle System 2000

System 2000 var en av de første strekkfaste rørtilkoblingene for både PE- og PVC-rør på 
markedet. Gripringen i System 2000 med slipte tenner i messing, lager kun små skjær i røret, 
og hindrer rørbrudd. System 2000 er en rask og effektiv metode for å koble PE- og PVC-rør. 
Systemet er lett å installere og er kostnadseffektivt.
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Monteringsanvisning  
System 2000

1.	 Hus:
2.	 Leppe-pakning:
3.	 Distanseskiver:
4.	 Gripring:
5.	 Låsring:
6.	 Bolter: 
7.	 Pakning:

GGG40, seigjern, epoxy overflatebehandlet
EPDM
PE
MS 58 (avsinkningsfri messing) 
GGG 40, seigjern, epoxy overflatebehandlet
A4 syrefast
EPDM

7 21 3 4 5 6

Rør
Teoretisk strekkbelastning 

v/10 bar innv. trykk KN

Faktisk strekkbelastning v/10 bar innv. 

trykk KN ved test

63 3,75 20

75 4,42 28

90 6,37 38

110 9,50 56

125 12,27 63

140 15,40 66

160 20,10 98

180 25,45 130

200 31,40 145

225 38,80 153

250 49,10 233

280 61,60 215

315 77,80 270

•	 Universal kobling for alle standard PVC og PE-rør 
•	 Helt strekkfast løsning.
•	 Lang levetid på produktet 
•	 Enkel å montere og demontere med få bolter som skal strammes. 
•	 Produktet kan bli installert i forhold hvor det er lite plass - under alle 

værforhold.
•	 Overlegen korrosjonsbeskyttelse og slagfasthet: Overflatebehandlet 

etter GSK normer. Flens i henhold til DIN 2501. Alle skruer og skiver av 
syrefast materiale.

•	 Støttehylse må brukes på PE rør med verdi SDR 21 og høyere, spesielt 
i anlegg med lavt trykk eller om det kan dannes vakuum i røret.

•	 Brukes kun til kaldtvann, (ikke avløpsvann). Kan leveres for gass/olje. 
•	 Max trykk 16 bar.

Etter innføring av røret, strammes boltene og klem-ringen hindrer røret fra å bevege 
seg. Den samme mekanismen benyttes også for store dimensjoner. 
Det er et enkelt, raskt og fullt strekkfast koblingssystem. 
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Montering

Strekkbelastningstest

                                                                                       
1

1 2

2

3 4

Rør ø
Teoretisk strekk-

belastning (kN’) på 10bar 
innvendig trykk

Maks strekkbelastning målt 
under testen (kN’)

63 3,15 20
75 4,42 28
90 6,37 38
110 9,50 56
125 12,27 63
140 15,40 66
160 20,10 98
180 25,45 130
200 31,40 145
225 39,80 153
250 49,10 233
280 61,60 215
315 77,80 270

Følgende maksimale strekkbelastning 
er foretatt:
Testdata:  Hawle testlaboratorium strekkprøvemaskin

HDPE rør (PE 80) DIN 8075 – ÖNORM B 5172 PN 10 

Data ble målt ved bruk av en støttehylse og under 0 bar 
innvendig trykk. Romtemperatur: 23°C.

Hastighet på test (mm/min.): 0,1 x fri rørlengde (L)

Denne tabellen viser maks belastning hos en System 
2000 tilkobling, sammenlignet med de effektive teoretiske 
belastninger i en PE gassrørledning med maks. 4 bar. En 
System 2000 tilkobling gir en sikkerhetsfaktor på 4 til 6 ganger! *1 kN = 100 kp

Ø D A B

63-40 2,5 10

160-180 4 16

200-225 5 20

250-315 7 25

355-450 9 35

Demontering
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