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Hawle Y-filter (9910 og 9911)

1. Generell informasjon 

Produsent: Hawle Armaturenwerke Gmbh
Trykk klasse: PN10 (PN16 på forespørsel)
Materiale: 9910: Grå jern, epoxy pulver lakkert.                          
9911: Duktilt støpejern, EN-GJS400/500, epoxy pulver lakkert.

Bolter, skruer, plugger: rustfritt stål
Dobbelt filter: Finmasket rustfritt stål.                                          

Maske størrelse: DN40-150 Ca. 0,5mm

                          DN200-300 Ca. 0,6mm
Pakning: 9910: Klingerit. 9911: EPDM

Flenser: ihht. EN 1092-2 (PN 10/16)
Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent EWS minimum 
250mµ. Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.
Montering: Se under. Skal kun monteres av godkjent montør.
Vedlikeholdsinstruks: Ingen spesielle merknader.
Pakning: Stk.
Transport/Lagring: Normal leveranse.
Bruksområde/Spesielle egenskaper: 9911: Det nye designet 
gir enklere og raskere vedlikehold av filteret og garanterer en 
betydelig høyere flyt-kapasitet. Plassbesparende.
Sertifiseringer: GSK
Medium: Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40oC - 
Andre medier på forespørsel.

Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes 
EWS. 
Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 
grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele 
produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet 
gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt 
dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. 
Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy 
slagfasthet. 
Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse 
på ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 
(3456). 

De viktigste kravene i GSK-normen er: 
•	 Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum 

beleggtykkelse er 250 my  
•	 Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm2    
•	 Næringsmiddelgodkjenning KTW   
•	 Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270   
•	 Kontinuerlig produksjonskontroll  
•	 Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
•	 Standard farge er RAL 5012

99109911

Brukerveiledning:
Generelt er siler konstruert for å bli installert i horisontale 
rørledninger. 
En installasjon i hellende eller vertikale rør, er mulig hvis 
strømningsretningen er nedadgående.
Strømningsretningen må være i henhold til pilen angitt på huset, 
slik at lokket peker mot bunnen.
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Hawle Y-filter (9910 og 9911)

2. NRF nummer og dimensjoner

Y-filter 9911

Y-filter 9910

NRF nr. DN PN Type L H H1 D d1 B C k d2 f b ant. Bolter Vekt (kg)

5541522 40 16 9910 200 150 240 150 88 114 50 110 18 3 18 4 M16 8,80

5541524 65 16 9910 290 180 285 185 122 134 79 145 18 3 20 4 M16 16,80

5541527 150 16 9911 480 320 480 285 212 224 160 240 22 3 26 8 M20 56,00

5541531 250 10 9910 730 540 915 405 320 434 258 350 22 3 32 12 M20 165,00

5541532 300 10 9910 850 680 1110 460 370 555 308 400 22 4 32 12 M20 285,00

9911

NRF nr. DN PN Type L H H1 D d1 B C k d2 f b ant. Bolter Vekt (kg)

5541523 50 16 9911 230 160 250 165 102 119 62 125 18 3 20 4 M16 11,00

5541525 80 16 9911 310 215 330 200 138 149 90 160 18 3 22 8 M16 19,50

5541526 100 16 9911 350 235 365 220 158 169 110 180 18 3 24 8 M16 34,00

5541527 150 16 9911 480 320 480 285 212 224 160 240 22 3 26 8 M20 56,00

5541529 200 10 9911 600 405 610 340 268 284 210 295 22 3 30 8 M20 110,00


