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Monteringsanvisning  
ZAK® -systemet

Hawle ZAK®-system er et korrosjon- og gjengefritt koblingssystem fra 20 til 
63mm.
Systemet leveres som gjengefri anboring med bøyler til duktilt-, stål- og 
AC-rør.
Systemet for PVC-, PE-rør finnes i dimensjon 63-280mm. 

På nyanlegg benyttes ZAK® anboringsmuffe med ZAK®uttak. 
Levetiden på anboringen blir lik rørets levetid, og er svært tidsbesparende 
ved montering.
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Hawle - KVALITETSGARANTI

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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- ZAK® 34: Maks anboring Ø 25mm 
- ZAK® 46: Maks anboring Ø 35mm
- ISO stikkfittings for PE-rør Ø 20-63mm

Husk at ZAK®-systemet har 
15 års produksjonsgaranti!

•	 Enkel og rask installason
•	 Kobling uten hamp og gjengeteip
•	 Reduserer spenning grunnet fleksibilitet i 

koblingen
•	 Dobbel O-ring sikrer tetting i koblingen
•	 Lang levetid grunnet Hawles epoxy-beskyttelse
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Klammer med 
bøyle og sperre. 

Etter anboring stenges 
vannet med spion og 
adapter fjernes. Monteringen 
fortsetter før spion fjernes og 
vanntilførsel gjenopprettes.  

Overgang ZAK®-gjenger 
for adapter til anborings-
apparat (max 35mm anb.)

NB! DET ER 15 ÅRS GARANTI PÅ ZAK®-DELER LEVERT AV INNVA. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO 
ELLER ZAK® KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.
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Spissendens o-ringer 
skal fuktes med glide-
middel før spissenden 
stikkes inn i koblingsmuffe 
til den butter. 

Demontering

Montering

Spissenden skal vris 90 
grader i urviser-retning, 
til den stopper. 

Spissenden skal 
deretter trekkes 4 mm 
tilbake. 

I dette mellomrom skal 
låseringen monteres. 
Når ringen er på plass, 
må "låsen" kneppes 
igjen.

Tannlåsen på sikkerhets-
ringen åpnes og ringen 
trekkes ut. 

Spissenden 
skyves ca. 4mm tilbake, 
til den stopper. 

Spissenden vris 90° 
mot klokkeretning.
Koblingen åpnes. 
O-ringer kan skiftes om 
ønskelig. 

� �
� �

Hawle - KVALITETSGARANTI



INNVA AS  / Postboks 94 / 1314 Vøyenenga / Tlf. 67 80 00 00 / ordre@innva.no / www.Innva.no

INNVA AS 
Postboks 94 l 1314 Vøyenenga
Årenga 10/12 l 1340 Skui 
Telf: +47 67 80 00 00 
 
www.innva.no


