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INNVA mekaniske terser

1. Generell informasjon

Leverandør: Pipetech 
Materiale: Rustfritt stål med kjemikalie resistent gummipakning. 
Trykk klasse: For avløp og spillvann.
Forpakning: Stk.
Transport/Lagring: Normal leveranse.
Bruksområde/Spesielle egenskaper: Til tetthetsprøving og tersing. 
Pakningen strammes ved å dreie vingemutter. Enkel gummipakning. 
Pressede stålplater sveises til gjennomløpet. Mekanisk sikring mot 
utglidning skal alltid brukes.
Medium: Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40oC 

Vi leverer også: Terser i aluminiums-utførelse, terser med doble 
pakninger og større dimensjoner på forespørsel.

Artikkel nummer DN Arbeidsområde

145022  40 37-50

145023  50 50-61

145024  75 73-85

145025  100 94-108

145026  115 108-125

145027  150 145-160

Artikkel nummer DN Arbeidsområde

145010 40 37-50

145011 50 50-61

145012 75 73-85

145013 100 94-108

145014 115 108-125

145015 150 145-160

145016 175 175-200

145017 200 195-215

145018 225 210-230

145019 250 245-260

145020 300 296-320

145021 350 340-385

Terser, dobbel 

Terser, enkel


